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Προϊόντα  ATC  και  ATW 

 
Τροπος φορτωσης 
Στους εξατµιστικούς συµπυκνωτές αναρρόφησης και στους 
ψύκτες κλειστού κυκλώµατος το πάνω και το κάτω τµήµα 
αποστέλλονται χωρισµένα. Τα δύο τµήµατα διαθέτουν 
φλάντζες έτσι ώστε να είναι στεγανά όταν συνδεθούν όπως 
περιγράφεται στις ακόλουθες οδηγίες. Αλλα υλικά, όπως 
ταινίες στεγανοποίησης, βίδες και παξιµάδια και οτιδήποτε 
άλλα απαραίτητα γιά την σύνδεση των δύο τµηµάτων, 
συσκευάζονται χωριστά και αποστέλλονται µαζί µε τις 
µονάδες. Για τις µονάδες που έχουν πολλαπλές δεξαµενές ή 
ανεµιστήρες, κανάλια απορροής (drip channels) και splash 
guards θα συσκευάζονται και θα αποστέλλονται χωριστά στο 
τµήµα της λεκάνης.  
Για τις µονάδες πλάτους 2,4 και 2,6 m , το µοτέρ και οι άξονες 
είναι ευθυγραµµισµένα στο εργοστάσιο αλλά αποστέλλονται 
λυµένα µέσα στο τµήµα της δεξαµενής για να 
συναρµολογηθούν κατά την εγκατάσταση. Aναφερθείτε στην 
παράγραφο “Εξωτερική εγκατάσταση του µοτέρ”. 
 
Αποθηκευση 
Εάν οι µονάδες πρέπει να αποθηκευτούν προτού 
εγκατασταθούν,  δεν πρέπει το επάνω µέρος τους να 
καλυφθεί µε πλαστικό ή οποιοδήποτε άλλο τύπο καλύµµατος 
διότι η υπερβολική θερµότητα δυνατόν να προξενήσει ζηµιά 
στην κυψελοειδή επιφάνεια εναλλαγής  και στους 
σταγονοσυλλέκτες.  
Γιά περιόδους αποθήκευσης πέραν των έξι µηνών, 
περιστρέψατε µε το χέρι τον ανεµιστήρα και τον άξονα της 
αντλίας (εάν η τελευταία είναι εγκατεστηµένη) σε συχνά 
χρονικά διαστήµατα, λιπάνατε τα έδρανα και, πριν  από την 
εκκίνηση, αντικαταστήσατε το λιπαντικό.  

∆οκοι  στηριξης 
 
Μονάδες πλάτους 1,2 - 2,4 - 2,6 και 3,6 m 
∆ύο δοκοί στήριξης σχήµατος “ Ι ” πρέπει να τοποθετηθούν 
κατά µήκος κάτω από την µονάδα  αντίστοιχα µε την 
εξωτερική φλάντζα  (βλ.  σχεδ. 1a). 
 
Μονάδες πλάτους 4,9 - 5,3 και 7,3 m 
Τρεις δοκοί στήριξης σχήµατος “ Ι “ πρέπει να τοποθετηθούν 
κατά µήκος κάτω από την µονάδα. Τοποθετείστε τις δύο 
δοκούς αντίστοιχα µε την εξωτερική φλάντζα και την τρίτη 
δοκό στη µέση κατά µήκος της µονάδας. (βλ. σχεδ. 1b) 
 
Ολες οι µονάδες 
Στην κάτω φλάντζα υπάρχουν τρύπες δεσίµατος, διαµέτρου 
19 mm, έτσι ώστε να βιδωθεί η µονάδα στη σιδερένια βάση 
(βλ. ειδικό σχέδιο για τη ακριβή θέση των τρυπών). Βιδώστε 
το κάτω τµήµα στην σιδερένια βάση πρίν τοποθετήσετε το 
πάνω τµήµα. 
Το µέγεθος των δοκών πρέπει να ακολουθεί τις αποδεκτές 
κατασκευαστικές πρακτικές. Η µέγιστη παραµόρφωση των 
δοκών κάτω από την µονάδα πρέπει να είναι το 1/360 του 
µήκους της µονάδας αλλά να µην ξεπερνάει τα 13 mm. 
Η παραµόρφωση µπορεί να υπολογιστεί χρησιµοποιώντας το 
55% του βάρους λειτουργίας σαν οµοιόµορφα κατανεµηµένο 
φορτίο σε κάθε δοκό. (βλ. ειδικό σχέδιο για το βάρος 
λειτουργίας). 
Οι δοκοί πρέπει να ευθυγραµµιστούν πριν τοποθετηθεί η 
µονάδα. Μην αλφαδιάζετε τη µονάδα τοποθετώντας τεµάχια 
ξύλου µεταξύ αυτής και των δοκών στήριξης δεδοµένου ότι 
έτσι δεν επιτυγχάνεται επαρκής στήριξη κατά µήκος της 
έδρασης της. 

Σχέδ.  1a - ∆οκοί Στήριξης  
 (Μονάδες πλάτους 1,2 - 2,4 – 2,6 και 3,6 m) 

Σχέδ.  1b - ∆οκοί Στήριξης 
 (Μονάδες πλάτους 4,9 - 5,3 και 7,3 m) 

2 



Προϊόντα  ATC  και  ATW 

   3 

 
Ανύψωση του κάτω τµήµατος 
 
Οι γάντζοι τοποθέτησης είναι τοποθετηµένοι στις επάνω 
γωνίες του κάτω τµήµατος όπως απεικονίζονται στα Σχ. 2a και 
2b. Ο γάντζος του γερανού πρέπει να απέχει µία ελάχιστη 
απόσταση “H” από  το  πάνω µέρος του τµήµατος, προς 
διευκόλυνση του ανυψωτικού µηχανήµατος. Βλέπε Πίνακα 1 
για την ελάχιστη απόσταση “H”. Οι γάντζοι τοποθέτησης που 
προορίζονται για την ανύψωση δεν πρέπει να 
χρησιµοποιούνται για παρατεταµένη ανύψωση, ή στις 
περιπτώσεις που υπάρχουν κίνδυνοι, εκτός εάν το τµήµα έχει 
εφοδιαστεί µε κατάλληλα σαµπάνια. (Βλ. την παράγραφο 
“Παρατεταµένες ανυψώσεις” για κατάλληλη προετοιµασία.) 
Βιδώστε το κάτω µέρος στις δοκούς στήριξης πριν ανυψώσετε 
το τµήµα στοιχείου / ανεµιστήρα. 

Πίνακας 1 - Ελάχιστη απόσταση “H” για το κάτω τµήµα 
Γάντζοι ανύψωσης. 

Σχέδιο 2a - Κάτω τµήµα µήκους εώς 6,3 m 

Σχέδιο 2b - Κάτω τµήµα µήκους από 7,3 εώς 12 m 

Μήκος τµήµατος 
(m) 

Ελάχιστη 
απόσταση “H” (m) 

1,8 2,4 

2,6 και 2,7 3,0 

3,2 3,3 

3,6 4,5 

4,3 5,1 

5,4 5,7 

Μήκος τµήµατος 
(m) 

Ελάχιστη 
απόσταση “H” (m) 

6,0 6,3 

6,3 6,6 

7,2 4,5 

8,4 4,8 

10,8 5,7 

12 6,3 

PIEZAS PARA 
ELEVACIÓN 

PIEZAS PARA 
ELEVACIÓN 

PROTECCIÓN 
VERTICAL 

CANAL PROTECTOR 
GOTEO 

CLIP DE 
RETENCIÓN 

CAJA 
ECUALIZACIÓN 

CINTA SELLANTE 

Συναρµολόγηση των µονάδων µε πολλαπλές 
δεξαµενές νερού πλάτους 2,4 - 2,6 και 3,6 m 
(µήκος 7,3 - 12 m) 
 
Οι µονάδες που έχουν δύο τµήµατα λεκάνης αποστέλλονται 
µε τα δύο αυτά τµήµατα χωριστά και έχουν έναν εξισωτή 
στάθµης νερού που βρίσκεται µεταξύ των δύο τµηµάτων. 
Ακόµα µαζί µε τους εξισωτές, οι µονάδες προµηθεύονται µε 
κανάλια απορροής (drip channels) και splash guards για να 
κρατάνε το νερό µέσα στη µονάδα. 
Ο εξισωτής στάθµης είναι εγκατεστηµένος στο ένα από τα δύο 
τµήµατα και πρέπει να συνδεθεί µε το άλλο τµήµα της λεκάνης 
επι τόπου του έργου. Η σύνδεση του εξισωτή είναι 
απαραίτητη, για να υπάρχει ισορροπία του νερού µέσα στα 
δύο τµήµατα της λεκάνης, για τη σωστή λειτουργία της 
αντλίας. Η παρακάτω διαδικασία πρέπει να γίνει µε τη σειρά. 
 
1. Τοποθετήσατε το τµήµα λεκάνης, που  έχει τον εξισωτή 

στάθµης, πάνω στις αντίστοιχες δοκούς στήριξης. 

2. Καθαρίσατε την φλάντζα του εξισωτή  και τοποθετήστε 
ταινία στεγανοποίησης, ανάµεσα στις τρύπες και στα άκρα. 
Αφαιρέστε  το  προστατευτικό  χαρτί. (Βλέπε σχ. 3) 

3. Καθαρίστε τις επιφάνειες του εξισωτή από σκόνη, γράσο ή 
υγρασία. 

4. Τοποθετήσατε την δεύτερη λεκάνη µε τη σύνδεση του 
εξισωτή στις δοκούς στήριξης όπως φαίνεται στο σχ. 4. 

5. Ευθυγραµµίσατε  τις  τρύπες  του  εξισωτή  µ' αυτές  της 
δεξαµενής  χρησιµοποιόντας  τη   βελόνα   οδηγό   και 
σπρώχνοντας  τη δεύτερη λεκάνη προς την  πρώτη. 

6. Τοποθετήστε βίδες 8 mm, παξιµάδια και τις λαστιχένιες 
ροδέλες  στις τρύπες γύρω από τον εξισωτή και  σφίξτε 
καλά τα παξιµάδια. 

7. Στερεώσατε το δεύτερο  τµήµα  στις δοκούς  στήριξης. 

8. Τοποθετήστε το κανάλι απορροής (drip channel) πάνω 
από τις φλάντζες της διπλανής λεκάνης. Ασφαλίστε 
τοποθετώντας βίδες 8 mm µέσα από τους σφιχτήρες 
(retaining clips) στα πλαϊνά του σκελετού.  Για ανοξείδωτες 
κατασκευές, ασφαλίστε τοποθετώντας ανοξείδωτες βίδες 6 
mm µέσα από τους σφιχτήρες (retaining clips) σε ειδικά 
παξιµάδια (brass rivnuts). (Βλ. σχ. 5.) 

9. Τοποθετήστε το κάθετο splash guard. Εφαρµόστε το 
κάθετο splash guard χρησιµοποιώντας ειδικές βίδες 
(tappers)8 mm. Για ανοξείδωτες κατασκευές, εφαρµόστε το  

     κάθετο splash guard χρησιµοποιώντας ανοξείδωτες βίδες 
και παξιµάδια 6 mm. (Βλ. σχέδιο 3.) 

Σχέδιο 3 - Σύνδεση εξισωτή στάθµης 

ΓΑΝΤΖΟΙ 
ΑΝΥΨΩΣΗΣ 

ΓΑΝΤΖΟΙ 
ΑΝΥΨΩΣΗΣ 

ΚΑΘΕΤΟ 
SPLASH 
GUARD 

ΚΑΝΑΛΙ ΑΠΟΡΡΟΗΣ 

ΣΦΙΧΤΗΡΑΣ 

ΚΟΥΤΙ 
ΕΞΙΣΩΤΗ 
ΣΤΑΘΜΗΣ 

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 
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Σχέδιο 4 - Τοποθέτηση του εξισωτή στάθµης 

Σχέδιο 5 - Εγκατάσταση του καναλιού απορροής (drip channel) 

Συναρµολόγηση των µονάδων µε πολλαπλές 
δεξαµενές νερού πλάτους 4,9 – 5,3 και 7,3 m 
(µήκος 3,6 - 12 m) 
 
Στις µονάδες πλάτους 4,9 - 5,3 και 7,3 m ο εξισωτής στάθµης 
βρίσκεται στις πλευρές ένωσης των δύο τµηµάτων. Το κουτί 
του εξισωτή αποστέλλεται χωριστά και πρέπει να 
εγκατασταθεί και στα δύο τµήµατα. Αυτές οι µονάδες εκτός 
από τον εξισωτή στάθµης προµηθεύονται και µε κανάλια 
απορροής (drip channels) και splash guards για να εµποδίζει 
την έξοδο του νερού από τα τµήµατα. Για τη σωστή 
συναρµολόγηση πρέπει να γίνει η ακόλουθη διαδικασία. 
 
1. Τοποθετήσατε το τµήµα λεκάνης, που έχει τον εξισωτή 

στάθµης, πάνω στις αντίστοιχες δοκούς στήριξης. 

2. Οι φλάντζες οι οποίες θα έρθουν σε επαφή µε άλλες 
πρέπει να καθαριστούν από βρωµιά, γράσο και υγρασία. 
Τοποθετήστε ταινία στεγανοποίησης στη µία πλευρά στο 
σηµείο που θα τοποθετηθεί ο εξισωτής όπως φαίνεται στο  
Σχ. 6. Αφαιρέστε το χαρτί από την στεγανωτική ταινία.  

3. Η πλευρά του εξισωτή που έχει τις βίδες πρέπει τώρα να 
συνδεθεί µε την πλαϊνή πλευρά. Περάστε τις βίδες από τη 
στεγανωτική ταινία και τις τρύπες της πλαϊνής πλευράς και 
ασφαλίστε µε ροδέλες και παξιµάδια. 

Σχέδιο 6 - Τοποθέτηση του εξισωτή στάθµης 

4. Καθαρίσατε την φλάντζα του εξισωτή και τοποθετήστε 
ταινία στεγανοποίησης, ανάµεσα στις τρύπες και στα 
άκρα. Αφαιρέστε το προστατευτικό χαρτί. 

5. Καθαρίσατε την επιφάνεια εφαρµογής από βρωµιά, γράσο 
ή υγρασία. Τοποθετήστε το δεύτερο τµήµα της λεκάνης 
κολλητά στον εξισωτή επάνω στις δοκούς  στήριξης. 

6. Ευθυγραµµίστε τις τρύπες του εξισωτή µε τις τρύπες του  
ανοίγµατος στη λεκάνη καθώς πλησιάζετε το δεύτερο  
τµήµα προς το πρώτο όπως φαίνεται στο Σχ. 6. 

7. Τοποθετήστε βίδες 8 mm, παξιµάδια και ροδέλες σε όλες 
τις τρύπες γύρω από το άνοιγµα του εξισωτή και σφίξτε.  

8. Βιδώστε το δεύτερο τµήµα της λεκάνης επάνω στις δοκούς 
στήριξης. 

9. Αφαιρέστε τις βίδες 6 mm οι οποίες συγκρατούν το κανάλι 
απορροής (drip channel) µε τους σφιχτήρες  (retaining 
clips) στα πλαϊνά του σκελετού. Τοποθετήστε το κανάλι 
απορροής (drip channel) πάνω από τις φλάντζες των 
δεξαµενών. Γυρίστε ανάποδα τους σφιχτήρες (retaining 
clips) και ξαναεγκαταστήστε τα χρησιµοποιώντας τον ίδιο 
εξοπλισµό. (Βλ. Σχέδια 6 και 7.) 

10. Σφίξτε τα τµήµατα του καναλιού απορροής (drip channel) 
µαζί, άκρη µε άκρη, τοποθετώντας µία βίδα συνδέσεως 
(self-tapping screw) 6 mm µέσα από το τµήµα µε τη 
µεγαλύτερη τρύπα εώς το τµήµα µε τη µικρότερη τρύπα. 
Για τις ανοξείδωτες µονάδες χρησιµοποιήστε ανοξείδωτες 
βίδες 6 mm, παξιµάδια και ροδέλες. (Βλ. σχ. 7.) 

11. Τοποθετήστε το κάθετο splash guard στις υποδοχές των 
κάθετων βάσεων. Εφαρµόστε τον κάθετο splash guard 
χρησιµοποιώντας βίδες συνδέσεως (self-tapping screws) 
6 mm. Για τις ανοξείδωτες κατασκευές χρησιµοποιήστε 
ανοξείδωτα παξιµάδια και βίδες 8 mm. (Βλ. σχ. 8.) 

ΕΞΙΣΩΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ 
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΣΤΟ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

ΒΙ∆ΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΣ 
(ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ) Η 
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΕΣ ΒΙ∆ΕΣ 

ΚΑΝΑΛΙ 
ΑΠΟΡΡΟΗΣ 

ΣΦΙΧΤΗΡΑΣ 

ΠΛΑΪΝΗ ΠΛΕΥΡΑ  

ΠΕΙΡΟΙ 
Ο∆ΗΓΟΙ 

ΚΟΥΤΙ 
ΕΞΙΣΩΤΗ 
ΣΤΑΘΜΗΣ 

ΣΦΙΧΤΗΡΑΣ 

ΣΦΙΧΤΗΡΑΣ 

ΒΙ∆ΕΣ 

ΠΑΞΙΜΑ∆Ι, 
ΡΟ∆ΕΛΕΣ & ΒΙ∆Α 
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Σχέδιο 8 - Κανάλι απορροής (drip channel) και Splash Guards, 
για µοντέλα πλάτους 4,9 - 5,3 και 7,3 m 

Τοποθέτηση στεγανωτικής ταινίας 
Μετά την τοποθέτηση του κάτω τµήµατος στις δοκούς 
στήριξης, οι φλάντζες στο επάνω µέρος θα πρέπει να 
καθαριστούν από βρωµιά ή υγρασία. Η στεγανωτική ταινία 
πρέπει να τοποθετηθεί σε όλο το µήκος της φλάντζας έτσι 
ώστε να καλύπτει όλες τις τρύπες στερέωσης. Στις γωνίες 
πρέπει να τοποθετηθούν δύο στεγανωτικές ταινίες, έτσι ώστε 
η µία να επικαλύπτει ένα µέρος της άλλης, όπως φαίνεται στο 
Σχ. 9. Η στεγανωτική ταινία θα πρέπει να τοποθετείται σε 
µονοκόµµατα κοµµάτια κατά µήκος των φλαντζών. 
 
Αφαιρέστε το προστατευτικό χαρτί από τη στεγανωτική 
ταινία. 
 
Στις µονάδες που έχουν δύο ή περισσότερα τµήµατα 
στοιχείου / ανεµιστήρα, θα πρέπει να τοποθετηθεί 
στεγανωτική ταινία σε όλες τις εσωτερικές φλάντζες όπως 
φαίνεται στο Σχ. 10. 

Σχεδιο 9 - Τοποθέτηση στεγανωτικής ταινίας 

Σχέδιο 10 - Τοποθέτηση στεγανωτικής ταινίας για µονάδες µε 
δύο ή περισσότερα τµήµατα στοιχείου / ανεµιστήρα. 

Σχέδιο 7 - Κανάλι απορροής (Drip channel) 

TOΒΙ∆Α ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΣ 8 mm 

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 

ΚΑΝΑΛΙ ΑΠΟΡΡΟΗΣ 

ΚΑΘΕΤΟ SPLASH GUARD 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 

CAJA 
ECUALIZADORA  

2 ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 
ΣΤΑ ΑΚΡΑ 

1 ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΠΑΝΩ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 

ΤΕΛΟΣ ΑΚΡΗ 

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΠΑΝΩ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡ Ι ΚΟΣ 
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ 

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ 

ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ 

ΣΦΙΧΤΗΡΑΣ 

ΚΑΘΕΤΟ SPLASH GUARD ΠΛΑΪΝΗ ΠΛΕΥΡΑ 

ΚΑΝΑΛΙ ΑΠΟΡΡΟΗΣ 

ΚΟΥΤΙ ΕΞΙΣΩΤΗ 
ΣΤΑΘΜΗΣ 
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Πίνακας 2 - Ελάχιστη απόσταση “H” για το τµήµα στοιχείου / 
ανεµιστήρα 

Σχέδιο 10a - Ανύψωση από τέσσερα σηµεία 

Σχέδιο 10b - Ανύψωση από έξι σηµεία. 

Παρατεταµένες ανυψώσεις 
 
Προσοχή: Οι γάντζοι τοποθέτησης που προορίζονται για 
την ανύψωση δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται για 
παρατεταµένη ανύψωση, ή στις περιπτώσεις που 
υπάρχουν κίνδυνοι. Εάν χρησιµοποιηθούν για 
παρατεταµένη ανύψωση, το τµήµα θα πρέπει να 
εφοδιαστεί µε κατάλληλους ιµάντες.. 

Η προτεινόµενη µέθοδος για παρατεταµένες ανυψώσεις είναι 
να χρησιµοποιούνται ιµάντες κάτω από τη µονάδα. (Βλ. 
Σχέδιο 11.) Πάντα πρέπει να χρησιµοποιούνται ειδικές ράβδοι 
αναµεσα στα συρµατόσχοινα ανάρτησης για την αποφυγή 
ζηµιάς στις φλάντζες στο επάνω µέρος. 

Ράβδοι και ιµάντες ασφαλείας πρέπει να αφαιρούνται πριν την 
τελική τοποθέτηση της µονάδας. 
 
Βλ. Πίνακες 1 και 2 για τις ελάχιστες διαστάσεις “H”. 

Σχέδιο 11 - Παρατεταµένες ανυψώσεις 

Μήκος τµήµατος 
(m) 

Ελάχιστη 
απόσταση “H” (m) 

1,8 2,4 

2,6 και 2,7 2,7 

3,2 3,3 

3,6 3,6 

Μήκος τµήµατος 
(m) 

Ελάχιστη 
απόσταση “H” (m) 

4,3 4,2 

5,4 5,1 

6,0 5,4 

6,3 5,7 

ΣΑΜΠΑΝΙ 

ΣΑΜΠΑΝΙ 

ΓΑΝΤΖΟΙ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 

ΓΑΝΤΖΟΙ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 

 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΡΑΒ∆ΟΙ 
ΓΑΝΤΖΟΙ 
ΑΝΥΨΩΣΗΣ 

 
Τµήµα στοιχείου / ανεµιστήρα 
Τέσσερις γάντζοι ανύψωσης βρίσκονται στις κάτω γωνίες του 
τµήµατος για ανασήκωση  ως την τελική θέση. Μερικές φορές 
υπάρχουν δύο πρόσθετοι γάντζοι στη µέση του τµήµατος. (Βλ. 
σχέδια 10a και 10b.) 
Χρησιµοποιήστε όλους τους γάντζους. Για την ανύψωση των 
επάνω τµηµάτων θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί σαµπάνι 
όπως φαίνεται στα σχέδια 10a και 10b. 
Ο γάντζος του γερανού πρέπει να απέχει µία ελάχιστη 
απόσταση “H” από  το  πάνω µέρος του τµήµατος, για την 
αποφυγή ζορίσµατος των γάντζων ανύψωσης. Βλέπε Πίνακα 
2 για την ελάχιστη απόσταση “H”. 
Οι γάντζοι τοποθέτησης που προορίζονται για την ανύψωση 
δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται για παρατεταµένη ανύψωση, 
ή στις περιπτώσεις που υπάρχουν κίνδυνοι, εκτός εάν το 
τµήµα έχει εφοδιαστεί µε κατάλληλα σαµπάνια. (Βλ. την 
παράγραφο “Παρατεταµένες ανυψώσεις” για κατάλληλη 
προετοιµασία.) 
Σηµείωση: Για τα µοντέλα πλάτους 2,4 m, τοποθετήστε πρώτα 
το εξωτερικό µοτέρ όπως περιγράφεται στη παράγραφο 
“Εγκατάσταση εξωτερικού µοτέρ”. 
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Συναρµολόγηση του τµήµατος Στοιχείο / 
Ανεµιστήρας µε το τµήµα της λεκάνης 
(Μονάδες  πλάτους  1,2 - 2,4 - 2,6 και 3,6 m) 
 
Πριν τοποθετήσετε το τµήµα Στοιχείο / Ανεµιστήρα πάνω στο 
τµήµα της λεκάνης, αφαιρέστε τα πρόσθετα υλικά που 
πιθανόν είχαν τοποθετηθεί µέσα στη δεξαµενή. 
Καθαρίστε τις φλάντζες στο κάτω µέρος του τµήµατος 
στοιχείο / ανεµιστήρας. Επιβεβαιώστε ότι οι συνδέσεις του 
διανοµέα νερού και του στοιχείου είναι στη σωστή θέση σε 
σχέση µε το τµήµα της λεκάνης. (βλ. πιστοποιηµένο σχέδιο). 
Επάνω στις µονάδες υπάρχουν ακόµα ειδικές ενδείξεις 
ταίριαξης (π.χ. το σηµείο Α1 του τµήµατος της λεκάνης πρέπει 
να συµπίπτει  µε το σηµείο Α1 του τµήµατος στοιχείο / 
ανεµιστήρας).  
 
Μετά χαµηλώστε το τµήµα στοιχείο / ανεµιστήρας µέχρι λίγα 
εκατοστά πριν το τµήµα της λεκάνης επιβεβαιώνοντας ότι τα 
δύο τµήµατα δεν ακουµπούν το ένα µε το άλλο και ότι τα 
στεγανωτικά είναι σωστά τοποθετηµένα. Τοποθετήστε 
πείρους οδηγούς (βλ. Σχέδιο 12) σε τουλάχιστον 3 από τις 
γωνιακές τρύπες δεσίµατος και σιγά-σιγά χαµηλώστε το τµήµα 
στοιχείο / ανεµιστήρας χρησιµοποιώντας τους πείρους 
οδηγούς για να το τοποθετήσετε ακριβώς στη φλάντζα 
ταίριαξης.  
 
Τοποθετήστε τις βίδες συνδέσεως (self-tapping screws) και 
στις τέσσερις γωνιακές τρύπες, και στις κεντρικές τρύπες 
(βλέπε Εικ. 12). Μετά τοποθετήστε και τις υπόλοιπες βίδες 
συνδέσεως (self -tapping screws) κινούµενοι από τις γωνίες 
προς το κέντρο, χρησιµοποιώντας τους πείρους οδηγούς για 
να ευθυγραµµίσετε τις τρύπες. Μία βίδα συνδέσεως (self-
tapper) πρέπει να τοποθετηθεί σε κάθε τρύπα στις πλαϊνές 
φλάντζες αλλά καµία στις ακριανές.  

Σχέδιο 12 - Ταιριάζοντας το πάνω µε το κάτω τµήµα. 

Στις µονάδες οι οποίες έχουν πολλαπλά τµήµατα στοιχείο / 
ανεµιστήρας θα συναρµολογούνται µε τον ίδιο τρόπο όπως 
περιγράφηκε προηγουµένως.  
Κατά τη συναρµολόγηση του τµήµατος στοιχείο / ανεµιστήρας 
µε το τµήµα της λεκάνης, πρέπει να χρησιµοποιούνται ειδικές 
βίδες (self-cutting screws) σε όλο το µήκος των φλαντζών. 
Πρόσβαση στην εσωτερική φλάντζα µπορείτε να έχετε από το 
εσωτερικό της µονάδας. Ολες οι ειδικές βίδες (self-cutting 
screws) βιδώνονται προς τα επάνω (βλ. Σχέδιο 13) µέσα από 
τη φλάντζα. 

Σηµείωση: Χρησιµοποιείστε ανοξείδωτα παξιµάδια 8 
mm,βίδες και ροδέλες για ανοξείδωτες κατασκευές.  

Σχέδιο 13 - Ταιριάζοντας το πάνω τµήµα στο τµήµα της 
λεκάνης. 

Σχέδιο 14 - Τοποθέτηση προστατευτικού καναλιού 

Αφού ασφαλιστούν τα τµήµατα στοιχείο / ανεµιστήρας στα 
τµήµατα των λεκανών, ένα προστατευτικό κανάλι πρέπει να 
εγκατασταθεί ανάµεσα στα τµήµατα των λεκανών ώστε να 
αποφευχθεί η είσοδος βρωµιάς στις λεκάνες. 
Αυτά απλά τοποθετούνται πάνω από τις φλάντζες όπως 
φαίνεται στο Σχέδιο 14. Το προστατευτικό κανάλι µπορεί να 
τοποθετηθεί από το εσωτερικό της µονάδας εισάγωντας το 
κανάλι µέσα από το διάστηµα µεταξύ τµήµατος λεκάνη και 
στοιχείο / ανεµιστήρας. Το κανάλι δεν χρειάζεται σφίξιµο. 

Σηµείωση: Χρησιµοποιείστε ανοξείδωτα παξιµάδια 8 
mm,βίδες και ροδέλες για ανοξείδωτες κατασκευές.  

ΠΛΑΪΝΗ ΠΛΕΥΡΑ 
ΚΕΛΥΦΟΥΣ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 

ΚΑΘΕΤΟ SPLASH GUARD 

ΠΕΙΡΟΙ Ο∆ΗΓΟΙ 

ΓΑΝΤΖΟΙ 
ΑΝΥΨΩΣΗΣ 

ΠΕΙΡΟΙ Ο∆ΗΓΟΙ ΒΙ∆ΩΣΤΕ 
ΤΙΣ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΒΙ∆ΕΣ 
(SELF-TAPPING SCREWS) 
ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ 
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Τοποθέτηση προφυλακτήρα ανεµιστήρα 
(Μονάδες πλάτους 3,6 και 7,3 m) 
Μερικές φορές οι µονάδες µπορεί να σταλούν µε τον 
προφυλακτήρα του ανεµιστήρα στη λεκάνη. Σε αυτή την 
περίπτωση χρησιµοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για να 
τοποθετήσετε τον προφυλακτήρα πάνω στον κύλινδρο 
εξαγωγής του αέρα. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΠΑΤΑΤΕ ΠΑΝΩ 
ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ! 
1. Τοποθετήστε τα δύο µισά του προφυλακτήρα στο επάνω 

µέρος του κυλίνδρου εξαγωγής του αέρα. Κάθε µισό 
πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε να ταιριάζει µε τα ειδικά 
σηµεία του κυλίνδρου. Ευθυγραµµίστε τις τρυπίτσες του 
προφυλακτήρα µε τις τρύπες που βρίσκονται στην 
περίµετρο του κυλίνδρου εξαγωγής. 

2. Εφαρµόστε τον προφυλακτήρα σε κάθε τρύπα όπως 
φαίνεται στο Σχέδιο 15. 

3. Ενώστε τα δύο µισά του προφυλακτήρα µε τους ειδικούς 
σφιχτήρες (wire clips) (Σχέδιο 16). Θα πρέπει να 
υπάρχουν 4 ειδικοί σφιχτήρες (wire clips)  σε κάθε πλευρά 
του προφυλακτήρα. Τοποθετήστε τα τους ειδικούς 
σφιχτήρες (wire clips) ισοµερώς κατά µήκος της διαµέτρου 
του προφυλακτήρα όπως φαίνεται στο Σχέδιο 17. 

Σχέδιο 16 - Τοποθέτηση των ειδικών σφιχτήρων  (wire clips) 

Σχέδιο 15 - Εφαρµογή του προφυλακτήρα στον κύλινδρο 
εξαγωγής. 

Σχέδιο 17 - ∆ιαστήµατα µεταξύ ειδικών σφιχτήρων (wire clips) 

Τοποθέτηση προφυλακτήρα ανεµιστήρα  
Σε κάποιες µονάδες, ο προφυλακτήρας είναι εφοδιασµένος 
από κάτω µε µία βάση στήριξης σε σχήµα “X”.  
 

1. Τοποθετήστε τη βάση στήριξης στο πάνω µέρος του 
κυλίνδρου εξαγωγής του αέρα. (Βλ. Σχέδιο 18). 

2. Τοποθετήστε τα δύο µισά επάνω από τη βάση. Κάθε µισό 
πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε ταιριάζει µε τα ειδικά 
σηµεία του κυλίνδρου. Ευθυγραµµίστε τις τρυπίτσες του 
προφυλακτήρα µε τις τρύπες που βρίσκονται στην 
περίµετρο του κυλίνδρου εξαγωγής. 

3. Ενώστε τα δύο µισά του προφυλακτήρα µε τους ειδικούς 
σφιχτήρες (wire clips) (Σχέδιο 16). 

 Θα πρέπει να υπάρχουν 4 ειδικοί σφιχτήρες (wire clips) σε 
κάθε πλευρά του προφυλακτήρα. Τοποθετήστε τους 
ειδικούς σφιχτήρες (wire clips) ισοµερώς κατά µήκος της 
διαµέτρου του προφυλακτήρα όπως φαίνεται στο 
Σχέδιο 17. 

4. Εφαρµόστε τον προφυλακτήρα σε κάθε τρύπα όπως 
φαίνεται στο Σχέδιο 15.Στα τέσσερα σηµεία όπου η βάση 
στήριξης συναντάει τον κύλινδρο, βιδώστε την βάση στον 
κύλινδρο µαζί µε τον προφυλακτήρα. 

Σχέδιο 18 - Τοποθέτηση βάσης στήριξης 

ΣΤΗΡΙΓΜΑ 
ΠΡΟΦΥΛΑΧΤΗΡΑ 

ΒΙ∆ΕΣ 12 mm 

ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΣ 
ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ 
ΑΕΡΑ 

ΡΟ∆ΕΛΑ 

ΡΟ∆ΕΛΑ 

ΠΑΞΙΜΑ∆ΙA 

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ 

ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΦΙΧΤΗΡΑΣ 

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΡΟΦΥΛΑΧΤΗΡΑ 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΦΙΧΤΗΡΑΣ 



Προϊόντα  ATC  και  ATW 

9 

Συναρµολόγηση προαιρετικού αποσβεστήρα 
θορύβου εξόδου 
Μοντέλα ATW 
 
Αφού το πάνω τµήµα (τµήµα ανεµιστήρα) έχει ασφαλιστεί 
πάνω στο κάτω τµήµα, ελέγξτε το πάνω µέρος του τµήµατος 
ανεµιστήρα για την αφαίρεση τυχόντων αντικειµένων ή 
εµποδίων. 
Χαµηλώστε το τµήµα του αποσβεστήρα επάνω στο τµήµα του 
ανεµιστήρα ευθυγραµµίζοντας τις τρύπες που βρίσκονται σε 
κάθε γωνία. 
Τοποθετήστε ειδικές βίδες (self-tapping bolts) και στις 
τέσσερις γωνίες. Μετά τοποθετήστε και τις υπόλοιπες ειδικές 
βίδες (self -tapping screws)  κινούµενοι από τις γωνίες προς 
το κέντρο, χρησιµοποιώντας τους πείρους οδηγούς για να 
ευθυγραµµίσετε τις τρύπες. Μία ειδική βίδα (self-tapper) 
πρέπει να τοποθετηθεί σε κάθε τρύπα στις πλαϊνές φλάντζες 
αλλά καµία στις ακριανές. 
 
Σηµείωση : Μην χρησιµοποιείτε τους γάντζους 
τοποθέτησης για να σηκώσετε τον αποσβεστήρα 
θορύβου όταν είναι συναρµολογηµένος µε άλλο τµήµα 
του εξοπλισµού. Πάντα σηκώνετε τον αποσβεστήρα 
χωριστά και χρησιµοποιείτε τον εικονιζόµενο τρόπο 
τοποθέτησης. 

  

 
Προαιρετικό βίντσι αφαίρεσης κινητήρα και 
κιβωτίου ταχυτήτων 
Αυτό το εξάρτηµα διατίθεται για την βοήθεια στην αφαίρεση του 
κινητήρα και του κιβωτίου ταχυτήτων. Το όλο σύνολο περιλαµβάνει 
ένα βίντσι και µία βάση τοποθετηµένη στη πλαϊνή πλευρά της 
µονάδας δίπλα στη πόρτα πρόσβασης. Τα δύο αυτά κοµµάτια 
αποστέλλονται ασυναρµολόγητα στο τµήµα της λεκάνης. Στις 
µονάδες µε πολλαπλά τµήµατα, υπάρχει από µία βάση σε κάθε 
τµήµα. Υπάρχουν δύο τύποι βίντσι : βίντσι µονού σηµείου το οποίο 
διατίθεται στις µονάδες µε κινητήρα µίας ταχύτητας (Σχ. 19) και βίντσι 
δύο σηµείων το οποίο διατίθεται στις µονάδες οι οποίες διαθέτουν 
προαιρετικά κιβώτιο ταχυτήτων (Σχ. 20). Χρησιµοποιήστε την 
παρακάτω διαδικασία για να εγκαταστήσετε τη βάση. 
 

1. Τοποθετήστε τη βάση στις βίδες 8 mm που προεξέχουν 
στο τµήµα του ανεµιστήρα δίπλα στη πόρτα πρόσβασης. 

2. Χρησιµοποιήστε ροδέλες και παξιµάδια 8 mm για το 
δέσιµο της βάσης στη µονάδα. (Βλ. σχέδιο 21). 

Σχέδιο 19 - Βίντσι µονού σηµείου 

Σχέδιο 20 - Βίντσι δύο σηµείων 

Σχέδιο 21 - Εγκατάσταση βάσης 

Σχέδιο 22 - Τοποθέτηση του αποσβεστήρα θορύβου στο 
τµήµα στοιχείου / ανεµιστήρα. 

ΒΙΝΤΣΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

ΠΟΡΤΑ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

ΒΙΝΤΣΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

ΒΙΝΤΣΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

ΠΟΡΤΑ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

ΒΙΝΤΣΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

ΒΙΝΤΣΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

ΒΑΣΗ ΑΚΡΗ 

ΠΟΡΤΑ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

ΡΟ∆ΕΛΑ 

Η ΓΩΝΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
ΤΩΝ 60Ο 
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Σχέδιο 24 - Εγκατάσταση προφυλακτήρα και ιµάντα 

Σχέδιο 25 - Ευθυγράµµιση τροχαλίας 

Σχέδιο 23 - Εγκατάσταση εξωτερικού κινητήρα 

 
Εγκατάσταση εξωτερικού κινητήρα 
Μονάδες πλάτους 8.5’ 
 
1. Πριν την εγκατάσταση της βάσης του κινητήρα στη µονάδα 

µελετήστε το Σχέδιο 23. 

2. Εισάγετε το γάντζο του γερανού στο γάντζο σχήµατος “U” 
Α της βάσης Β. 

3. Σηκώστε τον κινητήρα και βάλτε τη βίδα C στην τρύπα E 
και τη βίδα F στη τρύπα D. 

4. Τοποθετήστε ροδέλα και παξιµάδι (µην παρασφήγκετε) 
στις βίδες. Τοποθετήστε ειδικό παξιµάδι (jam nut) στη 
βίδα C. 

5. Τοποθετήστε τις βίδες σχήµατος “J” G στις τρύπες H. 
Τοποθετήστε ροδέλες και ασφάλειες. Τοποθετήστε 
παξιµάδια και ροδέλες στο νηµάτινο τµήµα των βιδών 
σχήµατος “J”. Αυτές θα είναι πίσω από τη βάση του 
κινητήρα. 

6. Τοποθετήστε βίδες σχήµατος “J” στις τρύπες J της βάσης 
του κινητήρα. Τοποθετήστε ροδέλες, γκρόβερ και 
παξιµάδια. Βγάλτε το γάντζο από τη βάση. Τοποθετήστε 
τη βάση προς τη πλευρά της µονάδας για την 
εγκατάσταση του ιµάντα. 

7. Τοποθετήστε τον ιµάντα K (Σχέδιο 24) γύρω από την 
τροχαλία του ανεµιστήρα και την τροχαλία του κινητήρα. 
Τεντώστε τον ιµάντα ρυθµίζοντας τα παξιµάδια στις βίδες 
σχήµατος “J”. 
Μην τεντώνετε πολύ τον ιµάντα. Το κέντρο του ιµάντα θα 
πρέπει να αποκλίνει περίπου 19 mm µε µία λογική πίεση 
από χέρι. 

8. Ελέγξτε ότι η απόσταση στο πάνω και το κάτω µέρος της 
βάσης του κινητήρα από τη πλαινή πλευρά της µονάδας 
είναι ίδια. Ετσι επιβεβαιώνετε ότι οι τροχαλίες είναι 
ευθυγραµµισµένες όπως είχαν τοποθετηθεί στο 
εργοστάσιο. 

9. Για τελικό έλεγχο, ακουµπήστε µία ίσια ράβδο πάνω στις 
τροχαλίες. Θα πρέπει να υπάρχουν τέσσερα σηµεία 
επαφής. (Βλ. Σχέδιο 25). Ρυθµίστε τη θέση του κινητήρα 
εάν είναι απαραίτητο. 

10. Για την εγκατάσταση του προφυλακτήρα L, τοποθετήστε 
µεντεσέδες και τις βελόνες M. (Βλ. Σχέδιο 24.) 

11. Κλείστε τον προφυλακτήρα και τοποθετήστε (2) βίδες N. 

ΤΡΟΧΑΛΙΑ 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 

ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΗΝ ΤΡΟΧΑΛΙΑ 
ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ  
(µόνο αν είναι απαραίτητο) 
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Γενικές Πληροφορίες – Εκκίνηση & Συντήρηση 
 
Λεπτοµέρειες εκκίνησης 
Στηρίγµατα µεταφοράς και βρωµιά 
Αφαιρέστε ότι στηρίγµατα έχουν τοποθετηθεί µέσα στη 
µονάδα για τη µεταφορά. Βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί τα 
στηρίγµατα ανάµεσα στον ανεµιστήρα και τον προφυλακτήρα 
εάν υπάρχει. Καθαρίστε ότι βρωµιά υπάρχει στη λεκάνη πριν 
την εκκίνηση. Ασφαλίστε όλες τις πόρτες πρόσβασης. 
 
Σύνδεση αντλίας 
Συνδέσατε τη σωλήνα του τµήµατος λεκάνης µε τη σωλήνωση 
του τµήµατος στοιχείου / ανεµιστήρα, µέσω της εύκαµπτης 
σύνδεσης και του σφιχτήρα της. 
 
Στρατσόνα (Bleed-off) 
Η γραµµή και η βάνα της στρατσώνας είναι εγκατεςτηµένα στη 
µονάδα όταν αποστέλλεται µε την αντλία. Στις µονάδες οι 
οποίες αποστέλλονται χωρίς αντλία (εγκαταστάσεις µε 
αποµακρυσµένη δεξαµενή) βεβαιωθείτε ότι η γραµµή και η 
βάνα της στρατσόνας έχουν το κατάλληλο µέγεθος και είναι 
εγκατεστηµένες στην έξοδο της αντλίας και συνδεδεµένες σε 
κατάλληλη αποχέτευση. Σε κάθε άλλη περίπτωση , η βάνα της 
στρατσόνας πρέπει να είναι εντελώς ανοικτή. 
 
Φίλτρο 
Ελέγξτε τα φίλτρα στη δεξαµενή νερού ότι βρίσκονται στη 
σωστή θέση πάνω από την γραµµή εισόδου της αντλίας. (Βλ. 
Σχέδιο 26.) 

Συντήρηση 
Αφού έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και η µονάδα έχει µπει 
σε λειτουργία, είναι σηµαντικό να συντηρείται σωστά. Η 
συντήρηση δεν είναι δύσκολη ή χρονοβόρα αλλά πρέπει να 
γίνεται συστηµατικά για την εξασφάλιση αποτελεσµατικής 
λειτουργίας της µονάδας. Για σωστή συντήρηση µελετήστε τις 
οδηγίες συντήρησης που αποστέλλονται µαζί µε τη µονάδα.  
 
Προστασία έναντι παγετού 
Εάν η µονάδα είναι εγκατεστηµένη σε ψυχρή περιοχή , πρέπει 
να προβλεφθεί προστασία έναντι παγώµατος. Αναφερθείτε 
στις οδηγίες συντήρησης καθώς και στα προσπέκτους για 
περισσότερες πληροφορίες. 

Σχέδιο 26 - Θέση φίλτρου 

 
Ρύθµιση πλωτήρα 
Ο πλωτήρας είναι προεγκατεστηµένος από το εργοστάσιο, 
παρ’ όλα αυτά, πρέπει να ρυθµιστεί µετά την τοποθέτηση της 
µονάδας. Ο πλωτήρας πρέπει να ρυθµιστεί έτσι ώστε το 
κέντρο της µπάλας να απέχει από το κάτω µέρος της 
δεξαµενής όπως φαίνεται στον Πίνακα 3a ή 3b. Σηκώστε ή 
χαµηλώστε τον πλωτήρα χρησιµοποιώντας τις ειδικές βίδες 
(wing nuts) που βρίσκονται µόνο στην κάθετη ράβδο. Μην 
ρυθµίζετε την οριζόντια ράβδο. 

Πλέγµατα 
Προστατευτικά πλέγµατα του ανεµιστήρα υπάρχουν στο 
πάνω µέρος του κυλίνδρου εξαγωγής του αέρα σε όλα τα 
µοντέλα. Ελέγξτε και σφίξτε όλες τις βίδες. 

Οδηγίες εκκίνησης 
Πριν ξεκινήσετε τη µονάδα, ελέγξτε ότι όλα τα καλύµµατα, 
προφυλακτήρες κλπ. είναι τοποθετηµένα. Ξεκινήστε την 
µονάδα µε την εξής σειρά : 
 
1. Γεµίστε τη δεξαµενή µέχρι τη στάθµη της υπερχείλισης 

2. Ξεκινήστε στιγµιαία τη µονάδα και ελέγξτε τη φορά 
περιστροφής της αντλίας. Επάνω στην αντλία υπάρχουν 
τα βέλη σωστής φοράς περιστροφής. 

3. Ξεκινήστε στιγµιαία και ελέγξτε τη φορά περιστροφής του 
ανεµιστήρα. 
Επάνω στον κύλινδρο εξόδου του αέρα υπάρχουν τα βέλη 
σωστής φοράς περιστροφής. 

Μήκος µονάδας (m) Στάθµη πλωτήρα (mm) 

έως 2,7 220 

3,6 300 

Πίνακας 3a - Ρύθµιση πλωτήρα για µοντέλα πλάτους 1,2 m   

Μήκος µονάδας Στάθµη πλωτήρα (mm) 

Όλα τα µοντέλα 340 

Πίνακας 3b - Ρύθµιση πλωτήρα για µοντέλα πλάτους από 2,4 
έως 7,3 m 

Σηµείωση: Οι Ψύκτες Κλειστού Κυκλώµατος πρέπει να 
χρησιµοποιούνται µόνο σε αεροστεγή πρεσσαρισµένα 
συστήµατα. Ο συνεχής αερισµός του νερού σε ένα 
ανοιχτό σύστηµα µπορεί να προκαλέσει εσωτερική 
διάβρωση στο στοιχείο του ψύκτη µε αποτέλεσµα την 
πρόωρη φθορά.  
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Εργαλεία και εξαρτήµατα 
αποστέλλονται µαζί µε τη µονάδα 
για συναρµολόγηση στο εργοτάξιο. 


