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Οδηγιες Για Την 
Συναρµολογηση Και Την 

Εγκατασταση 

ΓΙΑ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΟ SERVICE, 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ EVAPCO 

ΑΤ 
ΠΥΡΓΟΙ ΨΥΞΕΩΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 



Πύργοι ψύξεως AT 

Σχέδιο 1 - ∆οκοί στήριξης. 

Μονάδες πλάτους 3,6 m 

Μηκος µοναδας  (m) Ελαχιστη αποσταση 
�H� (m) 

3,6 4,5  

4,3 5,1 

5,5 5,7 

6 6,3  

7,3  4,5  

8,5 5,1  

11 5,7  

Πίνακας 1 - Ελάχιστη απόσταση �H� για το κάτω τµήµα 

Μονάδες πλάτους 2,4 και 2,7 m 

Μηκος µοναδας  (m) Ελαχιστη αποσταση 
�H� (m) 

1,8 2,7 

2,4 3 

2,7 3 

3,2 3,3 

3,6 3,6 

4,3 4,5 

5,5 5,7 

6,4 6,6 

2 

Μοντέλα πλάτους από 
2,4 έως 3,6 m 

Μοντέλα πλάτους 7,3 m 

 
Τροπος φορτωσης 
Σε όλες τις µονάδες AT το πάνω και το κάτω τµήµα αποστέλλονται 
χωρισµένα. Τα δύο τµήµατα διαθέτουν φλάντζες έτσι ώστε να είναι 
στεγανά όταν συνδεθούν όπως περιγράφεται στις ακόλουθες οδηγίες. 
Αλλα υλικά, όπως ταινίες στεγανοποίησης, βίδες συνδέσεως (self-
tapping screws) και παξιµάδια και οτιδήποτε άλλα απαραίτητα γιά την 
σύνδεση των δύο τµηµάτων, συσκευάζονται χωριστά και 
αποστέλλονται µαζί µε τις µονάδες.  
Μια λίστα µε αυτά τα υλικά υπάρχει στη Σελ. 12. Για τις µονάδες που 
έχουν πολλαπλές δεξαµενές ή ανεµιστήρες, κανάλια απορροής (drip 
channels) και splash guards θα συσκευάζονται και θα αποστέλλονται 
χωριστά στο τµήµα της λεκάνης.  
Τις περισσότερες φορές οι κινητήρες και οι ιµάντες αποστέλλονται 
χωριστά για να συναρµολογηθούν κατά την εγκατάσταση. 
 
Αποθηκευση 
Εάν οι µονάδες πρέπει να αποθηκευτούν προτού εγκατασταθούν,  δεν 
πρέπει το επάνω µέρος τους να καλυφθεί µε πλαστικό ή οποιοδήποτε 
άλλο τύπο καλύµµατος διότι η υπερβολική θερµότητα είναι δυνατόν 
να προξενήσει ζηµιά στην κυψελοειδή επιφάνεια εναλλαγής  και στους 
σταγονοσυλλέκτες. 
Γιά περιόδους αποθήκευσης πέραν των έξι µηνών, περιστρέψατε µε 
το χέρι τον ανεµιστήρα σε συχνά χρονικά διαστήµατα, λιπάνατε τα 
έδρανα και, πριν  από την εκκίνηση, αντικαταστήσατε το λιπαντικό.  
 
∆οκοι στηριξης 
∆ύο δοκοί στήριξης σχήµατος � Ι � πρέπει να τοποθετηθούν κατά 
µήκος κάτω από την µονάδα  αντίστοιχα µε την εξωτερική φλάντζα  
(βλ.  σχεδ. 1). 
Στην κάτω φλάντζα υπάρχουν τρύπες δεσίµατος, διαµέτρου 19 mm, 
έτσι ώστε να βιδωθεί η µονάδα στη σιδερένια βάση (βλ. ειδικό σχέδιο 
για τη ακριβή θέση των τρυπών). Βιδώστε το κάτω τµήµα στην 
σιδερένια βάση πρίν τοποθετήσετε το πάνω τµήµα. 
Το µέγεθος των δοκών πρέπει να ακολουθεί τις αποδεκτές 
κατασκευαστικές πρακτικές. Η µέγιστη παραµόρφωση των δοκών 
κάτω από την µονάδα πρέπει να είναι το 1/360 του µήκους της 
µονάδας αλλά να µην ξεπερνάει τα 13 mm. 
Η παραµόρφωση µπορεί να υπολογιστεί χρησιµοποιώντας το 55% 
του βάρους λειτουργίας σαν οµοιόµορφα κατανεµηµένο φορτίο σε 
κάθε δοκό. (βλ. ειδικό σχέδιο για το βάρος λειτουργίας). 
Οι δοκοί πρέπει να ευθυγραµµιστούν πριν τοποθετηθεί η µονάδα. Μην 
αλφαδιάζετε τη µονάδα τοποθετώντας τεµάχια ξύλου µεταξύ αυτής και 
των δοκών στήριξης δεδοµένου ότι έτσι δεν επιτυγχάνεται επαρκής 
στήριξη κατά µήκος της έδρασης της. 
Οι δοκοί στήριξης και οι βίδες δεν προµηθεύονται από το εργοστάσιο.
Αναφερθείτε στα προσπέκτους για τα βάρη, τις διαστάσεις και τα 
τεχνικά στοιχεία των µονάδων. 

 
Ανύψωση του κάτω τµήµατος 
Οι γάντζοι τοποθέτησης είναι τοποθετηµένοι στις επάνω 
γωνίες του κάτω τµήµατος όπως απεικονίζονται στο Σχ. 2. Ο 
γάντζος του γερανού πρέπει να απέχει µία ελάχιστη 
απόσταση �H� από  το  πάνω µέρος του τµήµατος, προς 
διευκόλυνση του ανυψωτικού µηχανήµατος. Βλέπε Πίνακα 1 
για την ελάχιστη απόσταση �H�. Οι γάντζοι τοποθέτησης που 
προορίζονται για την ανύψωση δεν πρέπει να 
χρησιµοποιούνται για παρατεταµένη ανύψωση, ή στις 
περιπτώσεις που υπάρχουν κίνδυνοι, εκτός εάν το τµήµα έχει 
εφοδιαστεί µε κατάλληλα σαµπάνια. (Βλ. στη σελίδα 7 την 
παράγραφο �Παρατεταµένες ανυψώσεις� για κατάλληλη 
προετοιµασία..) Βιδώστε το κάτω τµήµα στις δοκούς 
στήριξης πριν ανυψώσετε το επάνω τµήµα. 
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Σχέδιο 2a - Κάτω τµήµα µήκους εώς 5,5 m 

Σχέδιο 2b - Κάτω τµήµα µήκους από 7,3 εώς 11 m 

Συναρµολόγηση των µονάδων µε πολλαπλά 
τµήµατα. 
Μονάδες πλάτους 2,4 - 2,7 και 3,6 m 
Κάτω τµήµα. 
Οι µονάδες που έχουν δύο τµήµατα λεκάνης αποστέλλονται 
µε τα δύο αυτά τµήµατα χωριστά και έχουν έναν εξισωτή 
στάθµης νερού που βρίσκεται µεταξύ των δύο τµηµάτων. Οι 
µονάδες που έχουν τρία τµήµατα λεκάνης αποστέλλονται µε 
τα τρία αυτά τµήµατα χωριστά και έχουν δύο εξισωτές 
στάθµης νερού που βρίσκονται ανάµεσα τους. Ακόµα µαζί µε 
τους εξισωτές, οι µονάδες προµηθεύονται µε κανάλια 
απορροής (drip channels) και splash guards για να κρατάνε 
το νερό µέσα στη µονάδα. 
Ολες οι µονάδες ΑΤ έχουν ένα οριζόντιο κανάλι απορροής 
(drip channel) και δύο κάθετα splash guards (ένα για κάθε 
πλευρά) για κάθε εξισωτή. 
Ο εξισωτής στάθµης είναι εγκατεστηµένος στο ένα από τα 
δύο τµήµατα και πρέπει να συνδεθεί µε το άλλο τµήµα της 
λεκάνης επι τόπου του έργου. Η σύνδεση του εξισωτή είναι 
απαραίτητη, για να υπάρχει ισορροπία του νερού µέσα στα 
δύο τµήµατα της λεκάνης, για τη σωστή λειτουργία της 
αντλίας. Η παρακάτω διαδικασία πρέπει να γίνει µε τη σειρά. 
 

1.   Τοποθετήσατε το κάτω τµήµα, που έχει τον εξισωτή 
στάθµης, πάνω στις αντίστοιχες δοκούς στήριξης. 

2.   Καθαρίσατε την φλάντζα του εξισωτή  και τοποθετήστε 
ταινία στεγανοποίησης, ανάµεσα στις τρύπες και στα άκρα.     
Αφαιρέστε  το  προστατευτικό  χαρτί. (Βλέπε σχ. 3) 

3.   Καθαρίστε τις επιφάνειες του εξισωτή από σκόνη, γράσο ή 
υγρασία. 

4.   Τοποθετήσατε το δεύτερο κάτω τµήµα µε τη σύνδεση του 
εξισωτή στις δοκούς στήριξης όπως φαίνεται στο σχ. 4. 

5.   Ευθυγραµµίσατε  τις  τρύπες  του  εξισωτή  µ' αυτές  της 
δεξαµενής  χρησιµοποιώντας  τη   βελόνα   οδηγό   και 
σπρώχνοντας  το δεύτερο κάτω τµήµα προς το πρώτο. 

6.   Τοποθετήστε βίδες 8 mm, παξιµάδια και τις λαστιχένιες 
ροδέλες στις τρύπες γύρω από τον εξισωτή και  σφίξτε 
καλά τα παξιµάδια. 

7.   Στερεώσατε  το  δεύτερο  τµήµα  στις δοκούς  στήριξης. 

8.   Αφαιρέστε τις βίδες 6 mm bolts οι οποίες κρατάνε το 
κανάλι απορροής (drip channel) µε τους σφιχτήρες στη 
πλαινή πλευρά. Τοποθετήστε το κανάλι απορροής (drip     
channel) πάνω από τις φλάντζες των δεξαµενών. Γυρίστε 
ανάποδα τους σφιχτήρες και ξαναεγκαταστήστε τα     
χρησιµοποιώντας τον ίδιο εξοπλισµό. (Βλ. σχ. 5.) 

9.   Τοποθετήστε το κάθετο splash guard. Στις      
γαλβανισµένες µονάδες, εφαρµόστε το κάθετο splash 
guard χρησιµοποιώντας βίδες συνδέσεως (self-tapping 
screws) 8 mm. Στίς ανοξείδωτες µονάδες, εφαρµόστε το 
κάθετο splash guard χρησιµοποιώντας ανοξείδωτες βίδες 
και παξιµάδια 8 mm. (Βλ. σχέδιο 3.) 

Σχέδιο 3 - Σύνδεση εξισωτή στάθµης 
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ΓΑΝΤΖΟΙ 
ΑΝΥΨΩΣΗΣ 

ΓΑΝΤΖΟΙ 
ΑΝΥΨΩΣΗΣ 

ΚΑΘΕΤΟ 
SPLASH 
GUARD 

ΚΑΝΑΛΙ ΑΠΟΡΡΟΗΣ 

ΣΦΙΧΤΗΡΑΣ 

ΚΟΥΤΙ ΕΞΙΣΩΤΗ 
ΣΤΑΘΜΗΣ 

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ 
ΤΑΙΝΙΑ 
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Σχέδιο 4 - Τοποθέτηση του εξισωτή στάθµης 

Σχέδιο 5 - Εγκατάσταση του καναλιού απορροής 
(drip channel) 

Βιδες Συνδεσεως (Γαλβανισµενες) Η 
Ανοξειδωτες Βιδες 

 

Καναλι 
Απορροης 

Σφιχτηρας 

Πλαϊνη 
Πλευρα  

Συναρµολόγηση των µονάδων µε πολλαπλά 
τµήµατα. Μονάδες πλάτους 7,3 m 
Κάτω τµήµα. 
Στις µονάδες πλάτους 7,3 m ο εξισωτής στάθµης βρίσκεται 
στις πλευρές ένωσης των δύο τµηµάτων. Το κουτί του εξισωτή 
αποστέλλεται χωριστά και πρέπει να εγκατασταθεί και στα δύο 
τµήµατα. Αυτές οι µονάδες εκτός από τον εξισωτή στάθµης 
προµηθεύονται και µε κανάλια απορροής (drip channels) και 
splash guards για να εµποδίζει την έξοδο του νερού από τα 
τµήµατα. Για τη σωστή συναρµολόγηση πρέπει να γίνει η 
ακόλουθη διαδικασία. 
 
1.    Τοποθετήσατε το τµήµα λεκάνης, που έχει τον εξισωτή      

στάθµης, πάνω στις αντίστοιχες δοκούς στήριξης. 

2.    Οι φλάντζες οι οποίες θα έρθουν σε επαφή µε άλλες  
πρέπει να καθαριστούν από βρωµιά, γράσο και  υγρασία. 
Τοποθετήστε ταινία στεγανοποίησης στη µία πλευρά στο 
σηµείο που θα τοποθετηθεί ο εξισωτής όπως φαίνεται στο 
Σχ. 6. Αφαιρέστε το χαρτί από την στεγανωτική ταινία.  

3.    Η πλευρά του εξισωτή που έχει τις βίδες (studs) πρέπει 
τώρα να συνδεθεί µε την πλαϊνή πλευρά. Περάστε τις 
βίδες (studs) από τη στεγανωτική ταινία και τις τρύπες της 
πλαϊνής  πλευράς και ασφαλίστε µε ροδέλες, γκρόβερ και 
παξιµάδια. 

 4.   Καθαρίσατε την φλάντζα του εξισωτή και τοποθετήστε    
ταινία στεγανοποίησης, ανάµεσα στις τρύπες και στα 
άκρα. Αφαιρέστε  το  προστατευτικό  χαρτί. 

5.    Καθαρίσατε την επιφάνεια εφαρµογής από βρωµιά, γράσο 
ή υγρασία. Τοποθετήστε το δεύτερο τµήµα της λεκάνης 
κολλητά στον εξισωτή επάνω στις δοκούς στήριξης. 

6.    Ευθυγραµµίστε τις τρύπες του εξισωτή µε τις τρύπες του  
ανοίγµατος στη λεκάνη καθώς πλησιάζετε το δεύτερο  
τµήµα προς το πρώτο όπως φαίνεται στο Σχ. 6. 

7.    Τοποθετήστε βίδες 8 mm, παξιµάδια και ροδέλες σε  όλες 
τις τρύπες γύρω από το άνοιγµα του εξισωτή και σφίξτε.  

8.    Βιδώστε το δεύτερο τµήµα της λεκάνης επάνω στις  
δοκούς στήριξης. 

9.    Αφαιρέστε τις βίδες 6 mm οι οποίες συγκρατούν το κανάλι 
απορροής (drip channel) µε τους σφιχτήρες. Αφαιρέστε τα 
τµήµατα του καναλιού απορροής (drip channel) και σφίξτε 
τα µαζί, ακρη µε άκρη, τοποθετώντας µία βίδα συνδέσεως 
(self-tapping screw) 8 mm µέσα από το τµήµα µε τη 
µεγαλύτερη τρύπα εώς το τµήµα µε τη µικρότερη τρύπα. 
Για τις ανοξείδωτες µονάδες χρησιµοποιήστε ανοξείδωτες 
βίδες 8 mm, παξιµάδια και ροδέλες. (Βλ. σχ. 7.) 

10.  Τοποθετήστε το κανάλι απορροής (drip channel)  
συνδεδεµένο πάνω από τις φλάντζες ένωσης των  
τµηµάτων. Γυρίστε ανάποδα τους σφιχτήρες και  
ξαναεγκαταστήστε χρησιµοποιώντας τα ίδια υλικά.  
(Βλ. Σχέδια 6 και 7). 

11.  Τοποθετήστε το κάθετο splash guard στις υποδοχές των 
κάθετων βάσεων. Εφαρµόστε το κάθετο splash guard 
χρησιµοποιώντας βίδες συνδέσεως 8 mm. Για τις  
ανοξείδωτες µονάδες χρησιµοποιήστε ανοξείδωτα  
παξιµάδια και βίδες 8 mm. (Βλ. σχ. 8.) 
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CAJA DE ECUALIZACIÓN 
ΕΞΙΣΩΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ 
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΣΤΟ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
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Σχέδιο 6 - Τοποθέτηση του εξισωτή στάθµης 

Σχέδιο 8 - Τοποθέτηση του καναλιού απορροής (drip channel) 
και των Splash Guards. 

Σχέδιο 7 - Εγκατάσταση του καναλιού απορροής 
(Drip channel) 
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Προαιρετικό  Καπάκι  Αποµόνωσης  για  όλες  
τις  µονάδες  πολλαπλών  τµηµάτων 
Το πρόσθετο αυτό είναι χρήσιµο για να αποµονώνει τα κάτω 
τµήµατα, το ένα από το άλλο, για να µπορούν να 
λειτουργούν ξεχωριστά, για περιοδικό καθαρισµό ή 
συντήρηση. 
Το προαιρετικό καπάκι αποµόνωσης είναι εγκατεστηµένο 
από το εργοστάσιο µέσα στον εξισωτή στάθµης και 
ασφαλισµένο µε ειδικά παξιµάδια (Βλ. Σχ. 9). 
Για τις µονάδες που δεν απαιτούν το καπάκι αποµόνωσης 
κάτω από φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας, αφαιρέστε τα 
ειδικά παξιµάδια, τις ροδέλες, το καπάκι και τη φλάντζα. 
Ξαναβάλτε τις ροδέλες και τα ειδικά παξιµάδια για να µην 
υπάρχουν διαρροές από τον εξισωτή. 

Σχέδιο 9 - Προαιρετικό Καπάκι Αποµόνωσης στον Εξισωτή 
Στάθµης. 

ΠΕΙΡΟΙ Ο∆ΗΓΟΙ 

ΠΑΞΙΜΑ∆Ι, ΡΟ∆ΕΛΕΣ & 
ΒΙ∆Α 

ΚΟΥΤΙ ΕΞΙΣΩΤΗ 
ΣΤΑΘΜΗΣ 

ΣΦΙΧΤΗΡΑΣ 

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚ
Η ΤΑΙΝΙΑ 

ΒΙ∆ΕΣ 

ΒΙ∆Α ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΣ 
8 mm 

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 

ΚΑΝΑΛΙ 
ΑΠΟΡΡΟΗΣ 

ΚΑΘΕΤΟ SPLASH GUARD 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 

ΣΦΙΧΤΗΡΑΣ 

ΚΑΘΕΤΟ SPLASH GUARD 

ΚΟΥΤΙ ΕΞΙΣΩΤΗ 
ΣΤΑΘΜΗΣ 

ΚΑΝΑΛΙ 
ΑΠΟΡΡΟΗΣ 

ΠΛΑΪΝΗ ΠΛΕΥΡΑ 

ΚΑΠΑΚΙ 
ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ 

ΦΛΑΝΤΖΑ 
ΚΑΝΑΛΙ ΑΠΟΡΡΟΗΣ 

ΣΦΙΧΤΗΡΑΣ 

ΣΤΕΓΑΝΩΤ
ΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 

ΚΟΥΤΙ ΕΞΙΣΩΤΗ 
ΣΤΑΘΜΗΣ 



 
Τοποθέτηση στεγανωτικής ταινίας 
Μετά την τοποθέτηση του κάτω τµήµατος στις δοκούς 
στήριξης, οι φλάντζες στο επάνω µέρος θα πρέπει να 
καθαριστούν από βρωµιά ή υγρασία. Η στεγανωτική ταινία 
πρέπει να τοποθετηθεί σε όλο το µήκος της φλάντζας έτσι 
ώστε να καλύπτει όλες τις τρύπες στερέωσης. Στις γωνίες 
πρέπει να τοποθετηθούν δύο στεγανωτικές ταινίες, έτσι 
ώστε η µία να επικαλύπτει ένα µέρος της άλλης, όπως 
φαίνεται στο Σχ. 10. Η στεγανωτική ταινία θα πρέπει να 
τοποθετείται σε µονοκόµµατα κοµµάτια κατά µήκος των 
φλαντζών. 
 
Αφαιρέστε το προστατευτικό χαρτί από τη στεγανωτική 
ταινία. 

Σχέδιο 10 - Στεγανωτική ταινία στη φλάντζα του κάτω 

Στις µονάδες που έχουν δύο ή περισσότερα τµήµατα 
στοιχείου / ανεµιστήρα, θα πρέπει να τοποθετηθεί 
στεγανωτική ταινία σε όλες τις εσωτερικές φλάντζες 
όπως φαίνεται στο Σχ. 11. 

Σχέδιο 11 - Τοποθέτηση στεγανωτικής ταινίας για µονάδες 
µε δύο ή περισσότερα πάνω τµήµατα. 
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Επάνω τµήµα 
Τέσσερις γάντζοι ανύψωσης σχήµατος �U� βρίσκονται στις 
τέσσερις γωνίες του τµήµατος για ανασήκωση  ως την τελική 
θέση. (Βλ. σχέδιο 12 και 13). Βλ. Σχέδιο 13 για την 
κατάλληλη τοποθέτηση των συρµατόσχοινων για 
τοποθέτηση τµηµάτων µε δύο ανεµιστήρες. Ο γάντζος του 
γερανού πρέπει να απέχει µία ελάχιστη απόσταση �H� από  
το  πάνω µέρος του τµήµατος, για την αποφυγή ζορίσµατος 
των γάντζων ανύψωσης. Βλέπε Πίνακα 2 για την ελάχιστη 
απόσταση �H�. 

Σηµείωση : Οι κινητήρες θα πρέπει να τοποθετηθούν πριν 
σηκωθεί το επάνω τµήµα όπως περιγράφεται στην 
παράγραφο �Εγκατάσταση Εξωτερικού Κινητήρα�, σελ. 9. 

Πίνακας 2 - Ελάχιστη απόσταση H για τα πάνω τµήµατα 

Πύργοι ψύξεως AT 

Μονάδες πλάτους 3,6 m 

Μηκος µοναδας  (m) Ελαχιστη αποσταση 
�H� (m) 

3,6 3,6 

4,3 3,9 

5,5 4,2 

6 4,5 

Μονάδες πλάτους 2,4 και 2,7 m 

Μηκος µοναδας  (m) Ελαχιστη αποσταση 
�H� (m) 

1,8 2,1 

2,4 2,4 

2,7 2,7 

3,2 3 

3,6 3 

4,3 3,6 

5,5 4,2 

6,4 5,1 

2 ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΑ ΑΚΡΑ 

1 ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΥΠΕΣ  

ΤΕΛΟΣ ΑΚΡΗ 

CENTRAR LA CINTA 
SELLANTE SOBRE LOS 
TALADROS DE UNIÓN 

CINTA 
SELLANTE 

CINTA SELLANTE  

CINTA SELLANTE SALOPADA 



Παρατεταµένες ανυψώσεις 
 
Προσοχή: Οι γάντζοι τοποθέτησης που προορίζονται 
για την ανύψωση δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται για 
παρατεταµένη ανύψωση, ή στις περιπτώσεις που 
υπάρχουν κίνδυνοι. Εάν χρησιµοποιηθούν για 
παρατεταµένη ανύψωση, το τµήµα θα πρέπει να 
εφοδιαστεί µε κατάλληλους ιµάντες..  

Η προτεινόµενη µέθοδος για παρατεταµένες ανυψώσεις 
είναι να χρησιµοποιούνται ιµάντες κάτω από τη µονάδα. 
(Βλ. Σχέδιο 14.) Πάντα πρέπει να χρησιµοποιούνται ειδικές 
ράβδοι ανάµεσα στα συρµατόσχοινα ανάρτησης για την 
αποφυγή ζηµιάς στις φλάντζες στο επάνω µέρος. 

Ράβδοι και ιµάντες ασφαλείας πρέπει να αφαιρούνται πριν 
την τελική τοποθέτηση της µονάδας. 
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Επανω Τµηµα 

Σχέδιο 13 - Πάνω τµήµατα µονάδας ΑΤ. 

Σχέδιο 12 - Πάνω τµήµα µονάδας AT. 

Πύργοι ψύξεως AT 

Σχέδιο 14 - Κατάλληλος τρόπος δεσίµατος για παρατεταµένες 
ανυψώσεις 

Κατω Τµηµα 

Επανω Τµηµα 

Κατω Τµηµα 

ΓΑΝΤΖΟΙ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 

ΓΑΝΤΖΟΙ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 

SEPARADORES 

ΓΑΝΤΖΟΙ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΡΑΒ∆ΟΙ 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΡΑΒ∆ΟΙ 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΡΑΒ∆ΟΙ 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΡΑΒ∆ΟΙ 

ΓΑΝΤΖΟΙ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 

ΓΑΝΤΖΟΙ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 

ΓΑΝΤΖΟΙ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 
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Σχέδιο 15 - Ταιριάζοντας το πάνω µε το κάτω τµήµα. 

Πύργοι ψύξεως AT 

Σχέδιο 16 - Ταιριάζοντας το πάνω µε το κάτω τµήµα. 

Πίνακας 3 - Ελάχιστη απόσταση H για τις  
συναρµολογηµένες µονάδες. 

Σχέδιο 17 - Συναρµολογηµένη µονάδα. Βλ. Πίνακα 3. 

Προσοχή : Τα µοντέλα που δεν αναφέρονται στο 
Πίνακα 3 δεν µπορούν να αναρτηθούν 
συναρµολογηµένα. 

Μονάδες πλάτους 2,4 και 2,7 m 
Μηκος µοναδας (m) Ελαχιστη αποσταση Η (m) 

1,8 2,1 

2,4 2,4 

2,7 2,7 

3,2 3,0 

3,6 3,0 

4,3 3,6 

Σηµείωση : Ο προφυλακτήρας του ανεµιστήρα 
είναι τοποθετηµένος από το εργοστάσιο. 

Συναρµολόγηση του πάνω τµήµατος στο 
κάτω τµήµα 
Πριν τοποθετήσετε το πάνω τµήµα πάνω στο κάτω τµήµα, 
αφαιρέστε τα πρόσθετα υλικά που πιθανόν είχαν 
τοποθετηθεί µέσα στη δεξαµενή. 
Καθαρίστε τις φλάντζες στο κάτω µέρος του πάνω 
τµήµατος. Επιβεβαιώστε ότι οι συνδέσεις του διανοµέα 
νερού είναι στη σωστή θέση σε σχέση µε το τµήµα της 
λεκάνης.  
(βλ. πιστοποιηµένο σχέδιο). Επάνω στις µονάδες υπάρχουν 
ακόµα ειδικές ενδείξεις ταίριαξης (π.χ. το σηµείο Α1 του 
κάτω τµήµατος πρέπει να συµπίπτει  µε το σηµείο Α1 του 
πάνω τµήµατος).   
Μετά χαµηλώστε το πάνω τµήµα µέχρι λίγα εκατοστά πριν 
το κάτω τµήµα επιβεβαιώνοντας ότι τα δύο τµήµατα δεν 
ακουµπούν το ένα µε το άλλο και ότι τα στεγανωτικά είναι 
σωστά τοποθετηµένα. Χρησιµοποιώντας πείρους οδηγούς 
κατάλληλου µεγέθους για σωστή ευθυγράµµιση, κατεβάστε 
το πάνω τµήµα πάνω στο κάτω τµήµα. Σφίξτε και τις 
τέσσερις γωνίες. Μετά τοποθετήστε και τις υπόλοιπες βίδες 
κινούµενοι από τις γωνίες προς το κέντρο, χρησιµοποιώντας 
τους πείρους οδηγούς για να ευθυγραµµίσετε τις τρύπες. 
Βίδες πρέπει να τοποθετηθούν σε κάθε τρύπα στις πλαϊνές 
φλάντζες αλλά καµία στις ακριανές. 
Σε γαλβανισµένες µονάδες χρησιµοποιείστε βίδες 
συνδέσεως (self-tapping screws) 8 mm και στις ανοξείδωτες 
µονάδες παξιµάδια, βίδες 8 mm και ροδέλες.  
(Βλ. Σχέδιο 15).  

Σηµείωση: Χρησιµοποιείστεανοξείδωτα παξιµάδια 8 
mm,βίδες και ροδέλες για τα ανοξείδωτα µοντέλα.  

Σηµείωση: Ο κινητήρας και το κάλυµµα πρέπει να 
εγκατασταθούν πριν την ανύψωση της 
συναρµολογηµένης µονάδας όπως περιγράφεται στη 
παράγραφο �Εγκατάσταση εξωτερικού κινητήρα� ατη 
σελίδα 9. (Μόνο για τα µοντέλα που αναφέρονται στο 
Πίνακα 3) 

ΠΕΙΡΟΙ Ο∆ΗΓΟΙ 

ΒΙ∆ΩΣΤΕ ΤΙΣ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΒΙ∆ΕΣ (SELF-TAPPING 
SCREWS) ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩHACIA ABJO 

ΕΠΑΝΩ 
ΤΜΗΜΑ 

Στις µονάδες οι οποίες έχουν πολλαπλά πάνω τµήµατα θα 
συναρµολογούνται µε τον ίδιο τρόπο όπως περιγράφηκε 
προηγουµένως.  
Κατά τη συναρµολόγηση του πάνω τµήµατος µε το κάτω τµήµα, 
πρέπει να χρησιµοποιούνται βίδες συνδέσεως (self-tapping bolts) σε 
όλο το µήκος των φλαντζών. Πρόσβαση στην εσωτερική φλάντζα 
µπορείτε να έχετε από το εσωτερικό της µονάδας. Ολες οι βίδες 
συνδέσεως βιδώνονται προς τα επάνω (βλ.Σχέδιο 16) µέσα από τη 
φλάντζα. 

Ανύψωση συναρµολογηµένων πύργων 
Στο Πίνακα 3 φαίνονται οι µονάδες οι οποίες είναι 
συναρµολογηµένες για τελική τοποθέτηση µε ένα σήκωµα. Η 
µονάδα είναι συναρµολογηµένη συµφωνα µε τη διαδικασία που 
περιγράφηκε προηγουµένως στην παράγραφο �Συναρµολόγηση 
του πάνω τµήµατος στο κάτω τµήµα� . 
Ολοι οι γάντζοι ανύψωσης σχήµατος �U� βρίσκονται στο πάνω 
τµήµα για ανασήκωση  ως την τελική θέση όπως φαίνεται στο 
Σχέδιο 17). Ο γάντζος του γερανού πρέπει να απέχει µία 
ελάχιστη απόσταση �H� από  το  πάνω µέρος του τµήµατος, για 
την αποφυγή ζορίσµατος των γάντζων ανύψωσης. Βλέπε 
Πίνακα 3 για την ελάχιστη απόσταση �H�. 
 
Οι γάντζοι τοποθέτησης δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται για 
παρατεταµένη ανύψωση, ή στις περιπτώσεις που υπάρχουν 
κίνδυνοι, εκτός εάν το τµήµα έχει εφοδιαστεί µε κατάλληλα 
σαµπάνια. (Βλ. την παράγραφο �Παρατεταµένες 
ανυψώσεις� στην σελ. 7 για κατάλληλη προετοιµασία.) 



Πύργοι ψύξεως AT 
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Σχέδιο 19 - Εγκατάσταση προφυλακτήρα και ιµάντα 

Σχέδιο 18 - Εγκατάσταση εξωτερικού κινητήρα 

Προσοχή : Ολες οι µονάδες πλάτους 3,6 και 7,3 m δε 
µπορούν να αναρτηθούν συναρµολογηµένα. 

Σχέδιο 21 - Τοποθέτηση προστατευτικού καναλιού 

Σχέδιο 22 - Χαµήλωµα των ανεµοθραυστών (Wind Panels) 

Εγκατάσταση εξωτερικού κινητήρα 
1.    Πριν την εγκατάσταση της βάσης του κινητήρα στη µονάδα 

µελετήστε το Σχέδιο 18. 
2.    Εισάγετε το γάντζο του γερανού στο γάντζο σχήµατος �U� Α της 

βάσης Β. 
3.    Σηκώστε τον κινητήρα και βάλτε τη βίδα (pivot pin) C στην 

τρύπα E και τη βίδα (pivot pin) F στη τρύπα D. 
4.    Τοποθετήστε ροδέλα και παξιµάδι (µην παρασφήγκετε) στις 

βίδες (pivot pins). Τοποθετήστε ειδικό παξιµάδι (jam nut) στη 
βίδα (pivot pin) C. 

5.    Τοποθετήστε τις βίδες σχήµατος �J� G στις τρύπες H. 
Τοποθετήστε ροδέλες και ασφάλειες. Τοποθετήστε παξιµάδια 
και ροδέλες στο νηµάτινο τµήµα των βιδών σχήµατος �J�. Αυτές 
θα είναι πίσω από τη βάση του κινητήρα. 

6.    Τοποθετήστε βίδες σχήµατος �J� στις τρύπες J της βάσης του 
κινητήρα. Τοποθετήστε ροδέλες, γκρόβερ και παξιµάδια. 
Βγάλτε το γάντζο από τη βάση. Τοποθετήστε τη βάση προς τη 
πλευρά της µονάδας για την εγκατάσταση του ιµάντα. 

7.    Τοποθετήστε τον ιµάντα K (Σχέδιο 19) γύρω από την τροχαλία 
του ανεµιστήρα και την τροχαλία του κινητήρα. Τεντώστε τον 
ιµάντα ρυθµίζοντας τα παξιµάδια στις βίδες σχήµατος �J�. Μην 
τεντώνετε πολύ τον ιµάντα. Το κέντρο του ιµάντα θα πρέπει να 
αποκλίνει περίπου 19 mm µε µία λογική πίεση από χέρι. 

8.    Ελέγξτε ότι η απόσταση στο πάνω και το κάτω µέρος της 
βάσης του κινητήρα από τη πλαινή πλευρά της µονάδας είναι 
ίδια. Ετσι επιβεβαιώνετε ότι οι τροχαλίες είναι 
ευθυγραµµισµένες όπως είχαν τοποθετηθεί στο εργοστάσιο. 
Για τελικό έλεγχο, ακουµπήστε µία ίσια ράβδο πάνω στις 
τροχαλίες. Θα πρέπει να υπάρχουν τέσσερα σηµεία επαφής. 
(Βλ. Σχέδιο 20). Ρυθµίστε τη θέση του κινητήρα εάν είναι 
απαραίτητο. 

9.    Για την εγκατάσταση του προφυλακτήρα L, τοποθετήστε 
µεντεσέδες και τις βελόνες M. (Βλ. Σχέδιο 19.) 

10.  Κλείστε τον προφυλακτήρα και τοποθετήστε (2) βίδες (wing 
bolts) N. 

Σχέδιο 20 - Ευθυγράµµιση τροχαλίας 

ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΗΝ ΤΡΟΧΑΛΙΑ 
ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (µόνο αν 
είναι απαραίτητο) 

ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 

ΠΛΑΪΝΗ ΠΛΕΥΡΑ 
ΚΕΛΥΦΟΥΣ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 

ΚΑΘΕΤΟ SPLASH GUARD 

ΤΡΥΠΕΣ ∆ΕΣΙΜΑΤΟΣ 

ΠΑΝΩ ΧΩΡΙΣΜΑ 

ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΣΜΑ 

ΒΙ∆ΕΣ 

Για µονάδες πλάτους 7,3 m 
Αφού ασφαλιστούν τα πάνω τµήµατα στα κάτω τµήµατα, ένα 
προστατευτικό κανάλι πρέπει να εγκατασταθεί ανάµεσα στα 
πάνω τµήµατα ώστε να αποφευχθεί η είσοδος βρωµιάς στα 
κάτω τµήµατα. 
Αυτά απλά τοποθετούνται πάνω από τις φλάντζες όπως 
φαίνεται στο Σχέδιο 21. Το προστατευτικό κανάλι µπορεί να 
τοποθετηθεί από το εσωτερικό της µονάδας εισάγοντας το 
κανάλι µέσα από το διάστηµα µεταξύ κάτω και πάνω 
τµήµατος. Το κανάλι δεν χρειάζεται σφίξιµο 

Πρόσβαση στην εσωτερική φλάντζα στις 
µονάδες µε ανεµοθραύστες (Wind Panels) ή 
στεγανά χωρίσµατα νερού (Water Tight 
Partitions) 
Οταν ανάµεσα στα κάτω τµήµατα υπάρχουν ανεµοθραύστες 
(wind panels) ή στεγανά χωρίσµατα νερού (water tight 
partitions), το πάνω µισό του χωρίσµατος πρέπει να 
χαµηλώσει ώστε να υπάρχει καλύτερη πρόσβαση στις επάνω 
φλάτζες ταίριαξης. Το επάνω χώρισµα µπορεί να χαµηλώσει 
αφαιρόντας τις βίδες κατα µήκος της κάτω άκρης του 
χωρίσµατος. Η πρόσβαση στις βίδες είναι από το εσωτερικό 
της µονάδας. Αφού εγκατασταθούν οι βίδες δεσίµατος της 
φλάντζας, σηκώστε το επάνω χώρισµα και βιδώστε το πίσω 
στην αρχική του θέση. Στεγανοποιείστε τις άκρες του 
ανεµοθραύστη (wind panel) και τα κεφάλια των βιδών µε το 
ειδικό στεγανοποιητικό (caulk sealer). (Βλ. Σχέδιο 22). 



Πύργοι ψύξεως AT 
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Προαιρετικό βίντσι αφαίρεσης κινητήρα και 
κιβωτίου ταχυτήτων 
Αυτό το εξάρτηµα διατίθεται για την βοήθεια στην αφαίρεση του 
κινητήρα και του κιβωτίου ταχυτήτων. Το όλο σύνολο περιλαµβάνει 
ένα βίντσι και µία βάση τοποθετηµένη στη πλαϊνή πλευρά της 
µονάδας δίπλα στη πόρτα πρόσβασης. Τα δύο αυτά κοµµάτια 
αποστέλλονται ασυναρµολόγητα στο τµήµα της λεκάνης. Στις 
µονάδες µε πολλαπλά τµήµατα, υπάρχει από µία βάση σε κάθε 
τµήµα. Υπάρχουν δύο τύποι βίντσι : βίντσι µονού σηµείου το οποίο 
διατίθεται στις µονάδες µε κινητήρα µίας ταχύτητας (Σχ. 27) και βίντσι 
δύο σηµείων το οποίο διατίθεται στις µονάδες οι οποίες διαθέτουν 
προαιρετικά κιβώτιο ταχυτήτων (Σχ. 28). Χρησιµοποιήστε την 
παρακάτω διαδικασία για να εγκαταστήσετε τη βάση. 
1.   Τοποθετήστε τη βάση στις βίδες (studs) 8 mm που 

προεξέχουν στο τµήµα του ανεµιστήρα δίπλα στη πόρτα 
πρόσβασης. 

2.   Χρησιµοποιήστε ροδέλες και παξιµάδια 8 mm για το 
δέσιµο της βάσης στη µονάδα. (Βλ. σχέδιο 29). 

Σχέδιο 27 - Βίντσι µονού σηµείου 

Σχέδιο 26 - Τοποθέτηση βάσης στήριξης 

Σχέδιο 24 - Τοποθέτηση των ειδικών σφιχτήρων  

Σχέδιο 25 - ∆ιαστήµατα µεταξύ των ειδικών σφιχτήρων  

Σχέδιο 23 - Εφαρµογή του προφυλακτήρα στον κύλινδρο 
εξαγωγής. 

TORNILLOS DE 
12 mm 

ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΣ 
ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ 
ΑΕΡΑENTILADOR 

ΒΙ∆ΕΣ 12 mm 

ΡΟ∆ΕΛΑ 

ΠΑΞΙΜΑ∆ΙA 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ 
ΣΦΙΧΤΗΡΑΣ 

ΣΤΗΡΙΓΜΑ 
ΠΡΟΦΥΛΑΧΤΗΡΑ 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΦΙΧΤΗΡΑΣ ΒΙΝΤΣΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ 

ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΣ 
ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ 
ΑΕΡΑ 

ΠΟΡΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

ΒΑΣΗ ∆ΕΣΙΜΑΤΟΣ 

 
Τοποθέτηση προφυλακτήρα ανεµιστήρα 
Μερικές φορές οι µονάδες µπορεί να σταλούν µε τον 
προφυλακτήρα του ανεµιστήρα στη λεκάνη. Σε αυτή την 
περίπτωση χρησιµοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για 
να τοποθετήσετε τον προφυλακτήρα πάνω στον κύλινδρο 
εξαγωγής του αέρα. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: σε καµια περιπτωση µη πατατε πανω στον 
προφυλακτηρα! 
1.    Τοποθετήστε τα δύο µισά του προφυλακτήρα στο επάνω 

µέρος του κυλίνδρου εξαγωγής του αέρα. Κάθε µισό πρέπει να 
τοποθετηθεί έτσι ώστε ταιριάζει µε τα ειδικά σηµεία του 
κυλίνδρου. Ευθυγραµµίστε τις τρυπίτσες του προφυλακτήρα µε 
τις τρύπες που βρίσκονται στην περίµετρο του κυλίνδρου 
εξαγωγής. 

2.    Εφαρµόστε τον προφυλακτήρα σε κάθε τρύπα όπως φαίνεται 
στο Σχέδιο 23. 

3.    Ενώστε τα δύο µισά του προφυλακτήρα µε τους ειδικούς 
σφιχτήρες  (Σχέδιο 24).  
Θα πρέπει να υπάρχουν 4 ειδικοί σφιχτήρες  σε κάθε πλευρά 
του προφυλακτήρα. Τοποθετήστε τους ειδικούς σφιχτήρες  
ισοµερώς κατά µήκος της διαµέτρου του προφυλακτήρα όπως 
φαίνεται στο Σχέδιο 25. 

 
Στις µονάδες πλάτους 3,6 και 7,3 m, ο προφυλακτήρας είναι 
εφοδιασµένος από κάτω µε µία βάση στήριξης σε σχήµα �X�. 
 
1.   Τοποθετήστε τη βάση στήριξης στο πάνω µέρος του 

κυλίνδρου εξαγωγής του αέρα. (Βλ. Σχέδιο 26). 
2.   Τοποθετήστε τα δύο µισά επάνω από τη βάση. Κάθε 

µισό πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε ταιριάζει µε τα 
ειδικά σηµεία του κυλίνδρου. Ευθυγραµµίστε τις 
τρυπίτσες του προφυλακτήρα µε τις τρύπες που 
βρίσκονται στην περίµετρο του κυλίνδρου εξαγωγής. 

3.   Ενώστε τα δύο µισά του προφυλακτήρα µε τους ειδικούς 
σφιχτήρες  (Σχέδιο 24).  
Θα πρέπει να υπάρχουν 4 ειδικοί σφιχτήρες  σε κάθε 
πλευρά του προφυλακτήρα. Τοποθετήστε τους ειδικούς 
σφιχτήρες  ισοµερώς κατά µήκος της διαµέτρου του 
προφυλακτήρα όπως φαίνεται στο Σχέδιο 25. 

4.   Εφαρµόστε τον προφυλακτήρα σε κάθε τρύπα όπως 
φαίνεται στο Σχέδιο 23.Στα τέσσερα σηµεία όπου η 
βάση στήριξης συναντάει τον κύλινδρο, βιδώστε την 
βάση στον κύλινδρο µαζί µε τον προφυλακτήρα. 

ΣΤΗΡΙΓΜΑ 
ΠΡΟΦΥΛΑΧΤΗΡΑ 



11 

Σχέδιο 28 - Βίντσι δύο σηµείων 

Σχέδιο 29 - Εγκατάσταση βάσης 

Πύργοι ψύξεως AT 

 
Λεπτοµέρειες εκκίνησης 
Στηρίγµατα µεταφοράς και βρωµιά 
Αφαιρέστε ότι στηρίγµατα έχουν τοποθετηθεί µέσα στη 
µονάδα για τη µεταφορά. Βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί τα 
στηρίγµατα ανάµεσα στον ανεµιστήρα και τον 
προφυλακτήρα εάν υπάρχει. Καθαρίστε ότι βρωµιά υπάρχει 
στη λεκάνη πριν την εκκίνηση. Ασφαλίστε όλες τις πόρτες 
πρόσβασης. 
 
Τέντωµα ιµάντα και ευθυγράµµιση τροχαλίας 
Οι µονάδες AT είναι εξοπλισµένες µε έναν κινητήρα 
τοποθετηµένο σε µία ολισθαίνουσα βάση µε µία βίδα 
ευθυγράµµισης. Ελέγξτε την απόκλιση του ιµάντα 
εφαρµόζοντας λίγη δύναµη µε το χέρι στο κέντρο του 
ιµάντα, θα πρέπει να αποκλίνει περίπου 19 mm. Για τελικό 
έλεγχο, ακουµπήστε µία ίσια ράβδο πάνω στις τροχαλίες. 
Θα πρέπει να υπάρχουν τέσσερα σηµεία επαφής. 
(Βλ. Σχέδιο 30). Ρυθµίστε τη θέση του κινητήρα εάν είναι 
απαραίτητο.  

Σχέδιο 31 - Θέση φίλτρου 

 
Στρατσόνα (Bleed-off) 
Βεβαιωθείτε ότι η γραµµή και η βάνα της στρατσόνας είναι 
εγκατεστηµένες στην έξοδο της αντλίας και συνδεδεµένες σε 
κατάλληλη αποχέτευση. Η βάνα της στρατσόνας πρέπει να 
είναι εντελώς ανοικτή. Για λεπτοµέρειες εγκατάστασης, 
αναφερθείτε στο φυλλάδιο �Οδηγίες συντήρησης.� 
 
Φίλτρο 
Ελέγξτε τα φίλτρα στη δεξαµενή νερού ότι βρίσκονται στη 
σωστή θέση πάνω από την γραµµή εισόδου της αντλίας. 
(Βλ. Σχέδιο 31.) 

Σχέδιο 30 - Ευθυγράµµιση τροχαλίας. 

ΒΙΝΤΣΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑPARA 

ΠΟΡΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

ΒΑΣΗ ∆ΕΣΙΜΑΤΟΣ 

ΒΑΣΗ ∆ΕΣΙΜΑΤΟΣ 

ΒΑΣΗ ΑΚΡΗ 

ΠΑΞΙΜΑ∆Ι 

ΡΟ∆ΕΛΑ 

ΤΡΟΧΑΛΙΑ 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 

ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΗΝ 
ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΤΟΥ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ (µόνο αν είναι 
απαραίτητο) 



Συντήρηση 
Αφού έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και η µονάδα έχει 
µπει σε λειτουργία, είναι σηµαντικό να συντηρείται σωστά. Η 
συντήρηση δεν είναι δύσκολη ή χρονοβόρα αλλά πρέπει να 
γίνεται συστηµατικά για την εξασφάλιση αποτελεσµατικής 
λειτουργίας της µονάδας. Για σωστή συντήρηση µελετήστε 
τις οδηγίες συντήρησης που αποστέλλονται µαζί µε τη 
µονάδα.  
 
Προστασία έναντι παγετού 
Εάν η µονάδα είναι εγκατεστηµένη σε ψυχρή περιοχή , 
πρέπει να προβλεφθεί προστασία έναντι παγώµατος. 
Αναφερθείτε στις οδηγίες συντήρησης καθώς και στα 
προσπέκτους για περισσότερες πληροφορίες. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην λειτουργείτε τους ανεµιστήρες ενώ η 
αντλία είναι κλειστή. Μπορεί να προκληθεί ζηµιά στη 
κυψελοειδή επιφάνεια εναλλαγής από PVC. 
Πάντα ξεκινάτε πρώτα την αντλία νερού, και µετά τους 
ανεµιστήρες. 

Πλέγµατα 
Προστατευτικά πλέγµατα του ανεµιστήρα υπάρχουν στο 
πάνω µέρος του κυλίνδρου εξαγωγής του αέρα σε όλα τα 
µοντέλα. Ελέγξτε και σφίξτε όλες τις βίδες. 
 
Οδηγίες εκκίνησης 
Πριν ξεκινήσετε τη µονάδα, ελέγξτε ότι όλα τα καλύµµατα, 
προφυλακτήρες κλπ. είναι τοποθετηµένα. Ξεκινήστε την 
µονάδα µε την εξής σειρά : 
 
1.   Γεµίστε τη δεξαµενή µέχρι τη στάθµη της υπερχείλισης 

2.   Ξεκινήστε τις αντλίες νερού. Ελέγξτε τη ροή του νερού 
της µονάδας ελέγχοντας την πίεση ψεκασµού του νερού 
στην είσοδο του. Θα πρέπει να είναι ίση µε αυτή που 
αναφέρεται στο πιστοποιηµένο σχέδιο.  

3.   Ξεκινήστε τους ανεµιστήρες. Ελέγξτε τη σωστή φορά των 
ανεµιστήρων. Επάνω στον κύλινδρο εξόδου του αέρα 
υπάρχουν τα βέλη σωστής φοράς περιστροφής 

Σχέδιο 32 - Θέση φίλτρου 

Ρύθµιση πλωτήρα 
Ο πλωτήρας πρέπει να είναι ρυθµισµένος έτσι ώστε να 
διατηρεί την κατάλληλη στάθµη νερού όπως αναφέρεται στις 
οδηγίες συντήρησης. Στην εκκίνηση, η δεξαµενή θα πρέπει 
να γεµίσει µέχρι τη στάθµη της υπερχείλισης. Η στάθµη του 
νερού µπορεί να ελέγχεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
ανοίγοντας τις αφαιρετές γρίλιες στη βαλβίδα ενώ η αντλία 
λειτουργεί και οι ανεµιστήρες είναι κλειστοί. 

Φίλτρο 
Ελέγξτε τα φίλτρα στη δεξαµενή νερού ότι βρίσκονται στη 
σωστή θέση πάνω από την γραµµή εισόδου της αντλίας. 
(Βλ. Σχέδιο 32.) 

Bulletin 141-Gr  Metric - 01-02 - V000 - Q1K  

Εργαλεία και εξαρτήµατα 
αποστέλλονται µαζί µε τη µονάδα 
για συναρµολόγηση στο εργοτάξιο. 


