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Naèin Isporuke
Sve standardne jedinice serije LR isporuèuju se kompletno 
sastavljene, dakleu jednom komadu, bez obzira na velièinu, 
pa se mogu postaviti na mjesto samo jednim dizanjem. 
Dodatna oprema, kao prigušivaèi buke i/ili istrujne kape 
isporuèuju se posebno, nemontirano, i za njihovu monta‘u 
potrebno je posebno dizanje. Sav potreban monta‘ni materi-
jal i pribor za ove dodatne elemente isporuèuju se s jedini-
com, zapakirani i smješteni u prostor bazena.

Skladištenje
Ukoliko se jedinica ne smješta odmah na mjesto, veæ se 
na neko vrijeme skladišti na otvorenom, nikako ju ne treba 
pokrivati ceradom ili nekim drugim materijalom. Toplina, koja 
se za vrijeme vruæih ljetnih dana akumulira unutar pokrivene 
jedinice mo‘e naškoditi PVC eliminatorima kapljica i PVC is-
puni (saæu). U sluèaju duljeg uskladištenja (preko 6 mjeseci), 
treba jednom mjeseèno rukom nekoliko puta zavrtjeti osovine 
ventilatora i elektromotore. Takoðer treba odstraniti staro 
mazivo iz le‘aja osovina ventilatora i staviti novo neposredno 
prije prvog zagona stroja.

Podno‘ni èelièni profili
Sve se jedinice moraju postaviti na uzdu‘ne èeliène I-profile 
koji se smještaju ispod donjih prirubnica jedinice              (vidi 
sliku 1).

U prirubnicama nalaze se rupe ∅19 mm za vijke kojima se 
jedinica fiksira na I-profil. Toèni polo‘aji ovih rupa prikazani 
su i kotirani na crte‘ima, koji se za svaku naruèenu jedinicu 
dostavljaju zajedno sa potvrdom narud‘be. 

Dimenzioniranje podno‘nih I-profila treba provesti u skladu s 
va‘eæim statièkim propisima. Najveæi dozvoljeni progib iznosi 
1/360 du‘ine jedinice, no ne više od 13 mm. Kao optereæenje 
uzeti 55% te‘ine jedinice u radu kao kontinuirano optereæenje 
svakog I-profila. Te‘ine date su u prije spomenutoj doku-
mentaciji. 

Podno‘ni I-profili moraju le‘ati potpuno horizontalno. Ni u 
kojem sluèaju se, radi postizanja vodoravnosti, ne smiju 
umetati bilo kakve podloške ("kajle") izmeðu prirubnice stroja 
i I-profila.

Podno‘ni I-profili i prièvrsni vijci nisu u okviru isporuke jedin-
ice.

 

                                                Slika 1 -  Podno‘ni   I -profili

Dizanje jedinice
Za dizanje jedinice LR, na boènim stranama pri dnu nalaze se 
ušice - vidi sliku 2. Svakako se preporuèa primjena èeliènog 
I-profila, ovješenog za kuku dizalice, na koji se onda uèvrste 
kablovi za dizanje (sl. 2a). Alternativni naèin dizanja prikazan 
je na slici 2b. U svakom sluèaju treba izmeðu kablova za 
dizanje umetnuti razupore, kako bi se sprijeèilo ošteæivanje 
boènih stranica jedinice.

Ako se dizanje obavlja prema slici 2a, razmak izmeðu toèaka 
uèvršæenja kablova na I-profil na kuki dizalice mora odgov-
arati razmaku “A” izmeðu ušica za dizanje na donjoj strani 
jedinice.

Sam  I-nosaè mora biti najmanje za dimenziju H1 iznad vrha 
jedinice. Ukoliko se jedinica di‘e prema slici 2b, kuka dizalice 
mora biti najmanje za dimenziju H2 iznad dna jedinice.

Tablica l prikazuje minimalne dimenzije H1, H2 i A za razlièite 
velièine jedinica.

  Slika 2a  -  Preporuèeni naèin dizanja jedinica LR



    

   Slika2b  -  Alternativni naèin dizanja jedinica LR

    

Tablica 1  -  Preporuèene dimenzije kablova za dizanje

       Dimenzije se odnose na crte‘e kod slike 2a-2b.

  Va‘no:   Pri dizanju na dulje vrijeme primijeniti 
                sigurnosne petlje (omèe) .

Dizanje na dulje vrijeme
Pri dizanju jedinica na dulje vrijeme, svakako treba primijeniti 
sigurnosne petlje - vidi sl. 3a i 3b. Razupore i evtl. druge 
zaštite treba pri konaènom pozicioniranju jedinice odstranili.

Slika 3a  -  Preporuèeni naèin dizanja sa sigurnosnim

                   petljama

          Slika3b  -  Alternativni naèin dizanja jedinica LR

Velièina jedinice
A

(mm)
H1

(mm)
H2

(mm)

LRT
LRC
LRW

3-61
25

18-2E

do
do
do

3-66
72

18-5H
2200 920 3060

LRT
LRC
LRW

5-61
76

30-2G

do
do
do

5-69
114

30-5H
2590 1530 3660

LRT
LRC
LRW

5-91
108

45-3L

do
do
do

5-96
183

45-6J
3480 1530 3970

LRT
LRC
LRW

5-121
190

60-3K

do
do
do

5-127
246

60-6M
4300 1530 4270

LRT
LRC
LRW

8-91
188

72-3K

do
do
do

8-97
269

72-5L
3380 2140 5190

LRT
LRC
LRW

8-121
249

96-4L

do
do
do

8-128
379

96-6N
4420 2140 6100



Dizanje i monta‘a dodatne opreme - istrujnih 
kapa i prigušivaèa buke

Prigušivaèi buke na usisnoj, kao i prigušivaèi ili istrujne kape 
na tlaènoj strani isporuèuju se posebno, i montiraju se na licu 
mjesta. Tu se radi o 3 elementa:
- prigušivaè ili istrujna kapa na tlaènoj strani,
- prigušivaè na usisnoj (ventilatorskoj) strani,
- boèni prigušivaèi.
Istrujna kapa mo‘e biti sa ravnim ili skošenim boènim strani-
cama (sapnica).
Sve to je prikazano na slici 4.
Naèin monta‘e detaljno je vidljiv na slikama 6, 8 i 10.

 Slika 4  - Prikaz dizanja i namještanja dodatne opreme na  
   usisnoj i tlaènoj strani

Spajanje Gornje i Donje Sekcije
Prije monta‘e gornje sekcije na donju, iz bazena donje 
sekcije izvaditi sve separatno isporuèene dijelove i monta‘ni 
pribor. Kod manjih jedinica se zaštitna kapa elektromotora 
isporuèuje u bazenu donje sekcije, pa se mjestu, prilikom 
monta‘e jedinice na istu prièvrsti samonareznim vijcima 
(isporuèenim sa strojem)— vidi poglavlje: “INSTALACIJA 
ELEKTROMOTORA”.

  Slika 5a  -  Prikaz dizanja i namještanja istrujne kapa s  
       ravnim boènim stranicama ili prigušivaèa na  
       tlaènoj strani

 Slika 5b  -  Prikaz dizanja i namještanja istrujne kapa s  
      kosim boènim stranicama (sapnice)

Monta‘a istrujnih kapa
Kod jedinica od pocinèanog lima, istrujne se kape uèvršæuju 
pomoæu samonareznih vijaka ∅ 8 mm, a kod jedinica od 
nerðajuæeg èeliènog lima, za to slu‘e strojni vijci od nerða-
juæeg èelika s maticama. Detalj iz slike 4 prikazan je na slici 6.

 Slika 6  - Detalj prièvršæivanja istrujne kape ili prigušivaèa  
                 na tlaènoj strani

     Tablica 2  - Dimenzija “H” za dizanje istrujne kape ili  
           prigušivaèa na tlaènoj strani

Velièina jedinice H
(mm)

LRT
LRC
LRW

3-61
25

18-2E

do
do
do

3-66
72

18-5H
1830

LRT
LRC
LRW

5-61
76

30-2G

do
do
do

5-69
114

30-5H
2140

LRT
LRC
LRW

5-91
108

45-3L

do
do
do

5-96
183

45-6J
2750

LRT
LRC
LRW

5-121
190

60-3K

do
do
do

5-127
246

60-6M
3360

LRT
LRC
LRW

8-91
188

72-3K

do
do
do

8-97
269

72-5L
3050

LRT
LRC
LRW

8-121
249

96-4L

do
do
do

8-128
379

96-6N
3970



Dizanje prigušivaèa buke na usisnoj (ventilator-
skoj) strani
Prigušivaè buke na usisnoj strani di‘e se i montira na mjesto 
nakon što je jedinica postavljena i uèvršæena na podno‘ne 
I-profile - vidi sliku 7. Kablovi za dizanje moraju biti dovoljno 
dugaèki da kuka dizalice bude najmanje za za dimenziju nH” 
iznad elementa koji se di‘e. Vrijednosti dimenzije “H” prika-
zane su u tablici 3.

    Slika 7  -  Dizanje i monta‘a prigušivaèa buke na usisnoj  
        (ventilatorskoj) strani.

 Slika 8  -  Detalj prièvršæivanja prigušivaèa buke na usisnoj   
    (ventilatorskoj) strani

Monta‘a boènih prigušivaèa buke
Kod jedinica od pocinèanog lima, boèni prigušivaèi uèvršæuju 
se pomoæu samonareznih vijaka ∅ 8mm, dok   kod jedinica 
od nerðajuæeg lima za uèvršæenje slu‘e standardni strojni vijci 
M6. Na slikama 9, 4 i 10 razvidan je naèin monta‘e boènih 
prigušivaèa buke.

Upozorenje:  Po završenoj monta‘i jedinice treba ogranièi-
ti pristup istoj. Jedinica mora biti pristupaèna samo 
ovlaštenom osoblju. Ukoliko je jedinica postavljena na 
povišeno mjesto, s donje strane ventilatorske sekcije treba 
staviti odgovarajuæu zaštitnu mre‘u, kako ne bi došlo do 
eventualnih ozljeda od sluèajnog dodira. Ova zaštitna 
mre‘a nije u okviru isporuke jedinice.

 Slika 9  -  Prikaz monta‘e boènih prigušivaèa buke

 Slika 10  - Detalj mona‘e boènih prigušivaèa buke

Tablica 3  - Dimenzija “H” za prigušivaè buke na usisnoj  
                    (ventilatorskoj) strani

Velièina jedinice
H

(mm)
LRT
LRC
LRW

3-61
25

18-2E

do
do
do

3-66
72

18-5H
1220

LRT
LRC
LRW

5-61
76

30-2G

do
do
do

5-69
114

30-5H
1530

LRT
LRC
LRW

5-91
108

45-3L

do
do
do

5-96
183

45-6J
1530

LRT
LRC
LRW

5-121
190

60-3K

do
do
do

5-127
246

60-6M
1530

LRT
LRC
LRW

8-91
188

72-3K

do
do
do

8-97
269

72-5L
2440

LRT
LRC
LRW

8-121
249

96-4L

do
do
do

8-128
379

96-6N
2440

Monta‘a prigušivaèa buke na usisnoj           
(ventilatorskoj) strani
Kod jedinica od pocinèanog lima, prigušivaèi na usisnoj strani 
uèvršæuju se na obje boène i gornjoj stranici pomoæu samon-
areznih vijaka ∅ 8mm. Kod jedinica od nerðajuæeg èeliènog 
lima, za to slu‘e strojni vijci od nerðajuæeg èelika s maticama, 
i to M6 na boènim stranicama, a M8 na gornjoj stranici. Detalj 
iz slike 4 prikazan je na slici 8. Pri monta‘i prigušivaèa na 
usisnoj strani treba paziti, da produ‘na cijev natezaèa pogon-
skog remena ventilatora bude “pripasana” na šesterostranu 
glavu na samoj jedinici.



Upute za zagon
Transportni pribor i otpaci

Prije zagona treba odstraniti sve evtl. ostatke transportnog 
pribora i bilo kojeg drugoga materijala iz unutrašnjosti jedin-
ice. Zatvoriti i osigurati sve revizijske otvore.

Na jedinici mora biti servisna sklopka kojom se za vri-
jeme radova ili bilo kakvih servisnih operacija, apsolutno 
sigurno iskljuèi elektrièni napon.

Odbacivanje vode (Bleed Off)
Provjeriti da li je na tlaènom vodu izmeðu crpke i tornja 
kondenzatora propisno izvedena cijev za odbacivanje dijela 
vode (Bleed Off) s ventilom za podešavanje kolièine. Ova 
cijev mora biti prikljuèena na kanalizaciju - najbolje ju je 
dovesti do prikljuèka za preljevnu cijev iz bazena jedinice, i to 
na naèin, da je moguæa kontrola kolièine protoka odbaèene 
vode i njeno mjerenje. Ventil na cijevi mora biti otvoren.

Za dodatne informacije - vidi poglavlje o odbacivanju vode 
(Bleed Off) u Uputama za odr‘avanje.

Filterska mre‘a za vodu
Filterska mre‘a mora toèno le‘ati na svom mjestu iznad 
odvoda vode iz bazena, uzdu‘ antikavitacijske kaše - vidi sl. 
17a i 17b.

Zaštitne rešetke
Zaštitne rešetke na usisu ventilatora moraju biti na svom 
mjestu, dobro pritegnute.

Podešavanje ventila s plovkom
Ventil s plovkom mora biti tako podešen, da odr‘ava razinu 
vode u bazenu kako je to opisano u Uputama za odr‘avanje. 
Pri zagonu jedinice, bazen treba napuniti do preljeva.

Za vrijeme rada, razina vode smije se spustiti do najviše    130 
mm ispod preljeva. To se mo‘e provjeriti ako se otvori okrugli 
revizijski otvor kod ventila s plovkom. Pri tome crpka mora 
raditi, a ventilator se iskljuèi.

Redoslijed zagona
Prije startanja provjeriti stanje revizijskih otvora, zaštitnih 
rešetaka i pokrova. Sam zagon teèe kako slijedi:

1. Bazen napuniti do preljeva,

2. Ukljuèiti crpku za cirkulaciju vode,

Na manometru, koji mora biti na cijevi za dovod vode u toranj 
(neposredno prije samog tornja) oèitati tlak vode. Isti mora 
odgovarati onomu u isporuèenoj tehnièkoj dokumentaciji,

3. Ukljuèiti ventilator(e) i provjeriti smjer vrtnje. Isti mora odgo-
varati strelici na kuæištu ventilatora.

Smjer vrtnje crpke
Smjer vrtnje crpke mora odgovarati strelici na kuæištu iste.

Upozorenje: Ne ukljuèivati ventilator(e) ako crpka ne 
radi. U suprotnom, mo‘e doæi do ošteæenja PVC ispune 
(kod otvorenih rashladnih tornjeva). Uvijek treba prvo 
ukljuèiti crpku, a zatim ventilator(e).

Odr‘avanje
Nakon završene monta‘e jedinice i njenog puštanja u rad, 
vrlo je va‘no njeno pravilno i redovito odr‘avanje. Ono nije 
komplicirano, niti vremenski zahtjevno, ali mora biti redovito, 
kako bi se trajno osigurao optimalni uèin.

Za odr‘avanje postoji bilten “UPUTE ZA ODR‘AVANJE”, koji 
se isporuèuje sa svakom jedinicom.

Zaštita od zaleðivanja
Jedinice koje se nalaze u podruèjima sa niskim zimskim 
temperaturama, a rade i zimi, moraju na adekvatni naèin biti 
zaštiæene od zaleðivanja - vidi Upute za odr‘avanje, kao i 
katalošku dokumentaciju.

Slika 17a - Polo‘aj filterske mre‘e u jedinicama širine 0,9 i  
      1,5 m

Slika 17b - Polo‘aj filtarske mre‘e u jedinicama širine 2,4 m

     Sav monta‘ni pribor 

isporuèuje se s jedinicom.


