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Τροπος Φορτωσης 
Οι µονάδες forced draft αποστέλλονται είτε πλήρως 
συναρµολογηµένες (µικρές µονάδες) ή το πάνω τµήµα 
χωρισµένο από το κάτω. Τα δύο τµήµατα διαθέτουν φλάντζες 
έτσι ώστε να είναι στεγανά όταν συνδεθούν όπως 
περιγράφεται στις ακόλουθες οδηγίες. Αλλα υλικά, όπως 
ταινίες στεγανοποίηση, βίδες συνδέσεως (self-tapping screws) 
και παξιµάδια και οτιδήποτε άλλα απαραίτητα γιά την σύνδεση 
των δύο τµηµάτων, συσκευάζονται χωριστά και αποστέλλονται 
µαζί µε τις µονάδες.  
 
Αποθηκευση 
Εάν οι µονάδες πρέπει να αποθηκευτούν προτού 
εγκατασταθούν,  δεν πρέπει το επάνω µέρος τους να καλυφθεί 
µε πλαστικό ή οποιοδήποτε άλλο τύπο καλύµµατος διότι η 
υπερβολική θερµότητα είναι δυνατόν να προξενήσει ζηµιά στην 
κυψελοειδή επιφάνεια εναλλαγής  και στους 
σταγονοσυλλέκτες. Γιά περιόδους αποθήκευσης πέραν των έξι 
µηνών, περιστρέψατε µε το χέρι τον ανεµιστήρα και τον άξονα 
της αντλίας (εάν η τελευταία είναι εγκατεστηµένη) σε συχνά 
χρονικά διαστήµατα, λιπάνατε τα έδρανα και, πριν  από την 
εκκίνηση, αντικαταστήσατε το λιπαντικό.  
 
∆οκοι Στηριξης 
∆ύο δοκοί στήριξης σχήµατος “Ι” πρέπει να τοποθετηθούν 
κατά µήκος κάτω από την µονάδα  αντίστοιχα µε την εξωτερική 
φλάντζα  (βλ.  σχεδ. 1). 
Στην κάτω φλάντζα υπάρχουν τρύπες δεσίµατος, διαµέτρου 19 
mm, έτσι ώστε να βιδωθεί η µονάδα στη σιδερένια βάση. 
Αναφερθείτε στο ειδικό σχέδιο για τη ακριβή θέση των τρυπών. 
Βιδώστε το κάτω τµήµα στην σιδερένια βάση πρίν 
τοποθετήσετε το πάνω τµήµα. 
Το µέγεθος των δοκών πρέπει να ακολουθεί τις αποδεκτές 
κατασκευαστικές πρακτικές. Η µέγιστη παραµόρφωση των 
δοκών κάτω από την µονάδα πρέπει να είναι το 1/360 του 
µήκους της µονάδας αλλά να µην ξεπερνάει τα 13 mm. 
Η παραµόρφωση µπορεί να υπολογιστεί χρησιµοποιώντας το 
55% του βάρους λειτουργίας σαν οµοιόµορφα κατανεµηµένο 
φορτίο σε κάθε δοκό. (βλ. ειδικό σχέδιο για το βάρος 
λειτουργίας). 
Οι δοκοί πρέπει να ευθυγραµµιστούν πριν τοποθετηθεί η µονάδα. 
Μην αλφαδιάζετε τη µονάδα τοποθετώντας τεµάχια ξύλου µεταξύ 
αυτής και των δοκών στήριξης δεδοµένου ότι έτσι δεν 
επιτυγχάνεται επαρκής στήριξη κατά µήκος της έδρασης της. 
 
Οι δοκοί στήριξης και οι βίδες τους δεν διατίθενται από το 
εργοστάσιο. Πάντα να αναφέρεστε στα προσπέκτους για βάρη, 
διαστάσεις και τεχνικά στοιχεία.  
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Ανύψωση  του τµήµατος λεκάνη-ανεµιστήρας 
Οι γάντζοι ανύψωσης τύπου “U” ή άλλοι παρόµοιοι είναι 
τοποθετηµένοι στο τµήµα λεκάνης-ανεµιστήρα για ανύψωση 
και τελική τοποθέτηση όπως φαίνεται στα Σχέδια 2 και 3. Οι 
µονάδες µε µήκος εώς 5,5 m έχουν συνολικά 4 σηµεία 
ανύψωσης. Οι µονάδες µε µήκος 7,3 m και 11 m έχουν είτε 6 
είτε 8 σηµεία ανύψωσης.  
 

 
 
 

Σηµείωση : Χρησιµοποιείστε όλα τα σηµεία ανύψωσης. 
 
Για παρατεταµένες ανυψώσεις ή όπου υπάρχει κίνδυνος 
χρησιµοποιείτε πάντα κατάλληλα σαµπάνια. Βλ. παράγραφο 
“Παρατεταµένες ανυψώσεις” 
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Σχέδιο 1 - ∆οκοί στήριξης 

Σχέδιο 2 - Τµήµα λεκάνης-ανεµιστήρα (µήκος εώς 5,5 m) 

Σχέδιο 3 - Τµήµα λεκάνης-ανεµιστήρα 
(µήκος εώς 7,3 m και 11 m – φαίνονται 6 σηµεία ανύψωσης) 

ΓΑΝΤΖΟΙ 
ΑΝΥΨΩΣΗΣ 

Η ΓΩΝΙΑ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
ΤΩΝ 60Ο 

Η ΓΩΝΙΑ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
ΤΩΝ 60Ο 

ΓΑΝΤΖΟΙ 
ΑΝΥΨΩΣΗΣ 



 

Σχέδιο 4 - Κατάλληλος τρόπος ανύψωσης για 
παρατεταµένες ανυψώσεις. 

Ελάχιστη απόσταση “H” (m) 

εώς 1,8 1,7 

εώς 2,7 2,4 

εώς 3,6 3,3 

εώς 5,5 4,8 

εώς 7,3 6,3 

Μήκος µονάδας  (m) 

εώς 11 9,6 

Πίνακας 1 - Ελάχιστη απόσταση “H”. 

Σχέδιο 5 - Στεγανωτική ταινία στη φλάντζα του κάτω τµήµατος. 

Σχέδιο 6 - Τοποθέτηση στεγανωτικής ταινίας για µονάδες µε 
δύο ή περισσότερα πάνω τµήµατα. 

Μονάδες µε δύο ή περισσότερα πάνω τµήµατα. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να τοποθετηθεί 
στεγανωτική ταινία σε όλες τις εσωτερικές φλάντζες. 
(Βλ. Σχέδιο 6.) 
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Τοποθέτηση στεγανωτικής ταινίας 
Μετά την τοποθέτηση του κάτω τµήµατος στις δοκούς 
στήριξης, οι φλάντζες στο επάνω µέρος θα πρέπει να 
καθαριστούν από βρωµιά ή υγρασία. Η στεγανωτική ταινία 
πρέπει να τοποθετηθεί σε όλο το µήκος της φλάντζας έτσι 
ώστε να καλύπτει όλες τις τρύπες στερέωσης.  
Στις γωνίες πρέπει να τοποθετηθούν δύο στεγανωτικές ταινίες, 
έτσι ώστε η µία να επικαλύπτει ένα µέρος της άλλης, όπως 
φαίνεται στο Σχ. 5. Η στεγανωτική ταινία θα πρέπει να 
τοποθετείται σε µονοκόµµατα κοµµάτια κατά µήκος των 
φλαντζών. 
Αφαιρέστε το προστατευτικό χαρτί από τη στεγανωτική 
ταινία. 

Σηµείωση : Οι γάντζοι τοποθέτησης που προορίζονται 
για την ανύψωση δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται για 
παρατεταµένη ανύψωση, ή στις περιπτώσεις που 
υπάρχουν κίνδυνοι. Εάν χρησιµοποιηθούν για 
παρατεταµένη ανύψωση, το τµήµα θα πρέπει να 
εφοδιαστεί µε κατάλληλους ιµάντες και ράβδους 
ασφαλείας όπως φαίνεται στα σχήµατα.  

Ο γάντζος του γερανού πρέπει να απέχει µία ελάχιστη 
απόσταση “H” από  το  πάνω µέρος του τµήµατος, προς 
διευκόλυνση του ανυψωτικού µηχανήµατος. Βλέπε Πίνακα 1 
για την ελάχιστη απόσταση “H”. Οι γάντζοι τοποθέτησης 
που προορίζονται για την ανύψωση δεν πρέπει να 
χρησιµοποιούνται για παρατεταµένη ανύψωση, ή στις 
περιπτώσεις που υπάρχουν κίνδυνοι, εκτός εάν το τµήµα 
έχει εφοδιαστεί µε κατάλληλα σαµπάνια. (Βλ. την 
παράγραφο “Παρατεταµένες ανυψώσεις”.) 
 
Παρατεταµένες ανυψώσεις 
Η προτεινόµενη µέθοδος για παρατεταµένες ανυψώσεις είναι 
να χρησιµοποιούνται ιµάντες κάτω από τη µονάδα όπως 
φαίνεται στο Σχ. 4. Πάντα πρέπει να χρησιµοποιούνται ειδικές 
ράβδοι αναµεσα στα συρµατόσχοινα ανύψωσης για την 
αποφυγή ζηµιάς στις φλάντζες στο επάνω µέρος. Ράβδοι και 
ιµάντες ασφαλείας πρέπει να αφαιρούνται πριν την τελική 
τοποθέτηση της µονάδας. Ο γάντζος του γερανού πρέπει να 
απέχει µία ελάχιστη απόσταση “H” από  το  πάνω µέρος του 
τµήµατος, προς διευκόλυνση του ανυψωτικού µηχανήµατος. 
Βλέπε Πίνακα 1 για την ελάχιστη απόσταση “H”. 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΡΑΒ∆ΟΙ 

2 ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 
ΣΤΑ ΑΚΡΑ 

1 ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΠΑΝΩ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 

ΤΕΛΟΣ ΑΚΡΗ 

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΠΑΝΩ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ 

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ 

ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ 



Σχέδιο 7 - Μικρό τµήµα στοιχείου 

Προσοχή : Στις µονάδες που αποστέλλονται σαν δύο 
χωριστά κοµµάτια, µην τις συναρµολογείται 
προσπαθώντας να σηκώσετε όλη τη µονάδα µαζί. Τα 
σηµεία ανύψωσης είναι σχεδιασµένα έτσι ώστε να 
σηκώνουν µόνο το βάρος του αντίστοιχου τµήµατος. 

Σχέδιο 8 - Μεγάλο τµήµα στοιχείου 

Ο γάντζος του γερανού πρέπει να απέχει µία ελάχιστη 
απόσταση “H” από  το  πάνω µέρος του τµήµατος, προς 
διευκόλυνση του ανυψωτικού µηχανήµατος. Βλέπε Πίνακα 1 
για την ελάχιστη απόσταση “H”..  

Συναρµολόγηση του τµήµατος του στοιχείου 
στο τµήµα του ανεµιστήρα 
Πριν τοποθετήσετε το πάνω τµήµα πάνω στο κάτω τµήµα, 
αφαιρέστε τα πρόσθετα υλικά που πιθανόν είχαν τοποθετηθεί 
µέσα στη δεξαµενή. Στις µικρές µονάδες µε φυγοκεντρικούς 
ανεµιστήρες, ο προφυλακτήρας του κινητήρα του ανεµιστήρα 
είναι τοποθετηµένος στη δεξαµενή για την αποφυγή ζηµιάς. 
Θα πρέπει να εγκατασταθεί στη µονάδα µε τις ειδικές βίδες 
τοποθέτησης (self-tapping screws). Βλέπε τη παράγραφο 
“Εγκατάσταση του κινητήρα”. 
Καθαρίστε τις φλάντζες στο κάτω µέρος του τµήµατος του 
στοιχείου. Επιβεβαιώστε ότι οι συνδέσεις του διανοµέα νερού 
είναι στη σωστή θέση σε σχέση µε το τµήµα της λεκάνης.  
(βλ. πιστοποιηµένο σχέδιο).  
Χαµηλώστε το τµήµα του στοιχείου µέχρι λίγα εκατοστά πριν 
το τµήµα της δεξαµενής επιβεβαιώνοντας ότι τα δύο τµήµατα 
δεν ακουµπούν το ένα µε το άλλο και ότι τα στεγανωτικά είναι 
σωστά τοποθετηµένα. Τοποθετήστε πείρους οδηγούς (βλ. 
Σχέδιο 14) σε τουλάχιστον 3 από τις γωνιακές τρύπες 
δεσίµατος και σταδιακά χαµηλώστε το τµήµα του στοιχείου 
χρησιµοποιώντας τους πείρους οδηγούς για να οδηγήσουν το 
τµήµα ακριβώς πάνω στη φλάντζα εφαρµογής.. Στις µονάδες 
µε µήκος 2,4 m και 7,2 m, θα πρέπει να χρησιµοποιούνται 
πείροι οδηγοί και στη µέση των πλαϊνών πλευρών. 
Τοποθετήστε τις ειδικές βίδες (self-tapping screws) και στις 
τέσσερις γωνίες. Μετά τοποθετήστε και τις υπόλοιπες βίδες 
(self-tapping screws) κινούµενοι από τις γωνίες προς το 
κέντρο, χρησιµοποιώντας τους πείρους οδηγούς για να 
ευθυγραµµίσετε τις τρύπες. Βίδες πρέπει να τοποθετηθούν σε 
κάθε τρύπα στις πλαϊνές φλάντζες αλλά καµία στις ακριανές. 
Για τις µονάδες µε δύο τµήµατα στοιχείου, τοποθετήστε το 
πρώτο όπως περιγράφηκε, και ακολουθήστε την ίδια 
διαδικασία και για το δεύτερο τµήµα. 

Σχέδιο 9 - Tοποθετώντας το πάνω τµήµα στο κάτω τµήµα. 
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Ανύψωση του τµήµατος του στοιχείου 
Παρόµοια σηµεία ανύψωσης υπάρχουν στις τέσσερις γωνίες 
του τµήµατος του στοιχείου για ανύψωση και τελική 
τοποθέτηση (Σχέδιο 7).  
Στα µεγαλύτερα τµήµατα που έχουν 2 στοιχεία, υπάρχουν 
πρόσθετα σηµεία ανύψωσης στο κέντρο (Σχέδιο 8). 
Στους συµπυκνωτές µε 3,6 m πλάτος και 7,2 m µήκος και µε 
µονές συνδέσεις, υπάρχουν έξι σηµεία ανύψωσης όπως 
φαίνεται στο Σχέδιο 8. Αναφερθείτε στο πιστοποιηµένο σχέδιο 
για το βάρος του τµήµατος του στοιχείου. 
Σηµείωση : Χρησιµοποιείστε όλα τα σηµεία ανύψωσης. 
Για παρατεταµένες ανυψώσεις ή όπου υπάρχει κίνδυνος 
χρησιµοποιείτε πάντα κατάλληλα σαµπάνια. Βλ. 
παράγραφο “Παρατεταµένες ανυψώσεις”.. 
Τα ακριανά και τα µεσαία τµήµατα των 
σταγονοσυλλεκτών θα πρέπει να αφαιρεθούν πριν την 
ανύψωση. Για τη σωστή εγκατάσταση των τµηµάτων των 
σταγονοσυλλεκτών, αναφερθείτε στη παράγραφο 
“Σταγονοσυλλέκτες”. 

Η ΓΩΝΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
ΤΩΝ 60Ο 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

ΓΑΝΤΖΟΙ 
ΑΝΥΨΩΣΗΣ  

ΓΑΝΤΖΟΙ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 
(8 ΣΥΝΟΛΙΚΑ) 

Η ΓΩΝΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
ΤΩΝ 60Ο 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

ΠΕΙΡΟΙ Ο∆ΗΓΟΙ 

ΓΑΝΤΖΟΙ 
ΑΝΥΨΩΣΗΣ 

ΠΕΙΡΟΙ Ο∆ΗΓΟΙ ΒΙ∆ΩΣΤΕ 
ΤΙΣ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΒΙ∆ΕΣ 
(SELF-TAPPING SCREWS) 
ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ 



Σχέδιο 11 - Αποσβεστήρας θορύβου 

Σχέδιο 12 - Αποσβεστήρας θορύβου µε κάλυµµα. 

Τοποθέτηση καλύµµατος στην εξαγωγή 
του αέρα 
Αφου το πάνω τµήµα έχει ασφαλιστεί µε το κάτω 
τµήµα, επιθεωρήστε την πάνω φλάντζα για να 
επιβεβαιώσετε ότι η ειδική ταινία (foam tape) είναι στη 
θέση της. Αφαιρέστε όποιες δοκούς µεταφοράς ή άλλα 
εµπόδια. Χαµηλώστε το κάλυµµα στη πάνω φλάντζα 
του πάνω τµήµατος. 
Εγκαταστήστε τους ειδικούς συνδέσµους (retainer 
clips) και στις τέσσερις γωνίες όπως φαίνεται στο 
Σχέδιο 13. Στα µακριά καλύµµατα, υπάρχουν δύο 
πρόσθετοι σύνδεσµοι στο µέσο της κάθε πλευράς. 

Σηµείωση : Πάντα ανασηκώνετε το κάλυµµα 
χωριστά και ακολουθείτε την διαδικασία 
τοποθέτησης. 
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Ανύψωση συναρµολογηµένων µονάδων 
Οι µονάδες οι οποίες αποστέλλονται µε το τµήµα δεξαµενής-
ανεµιστήρα και το τµήµα του στοιχείου συναρµολογηµένα 
µπορούν να ανασηκωθούν και να τοποθετηθούν στην τελική 
θέση µε µία ανύψωση. Γάντζοι ανύψωσης τύπου “U” ή άλλοι 
παρόµοιοι είναι τοποθετηµένοι στο τµήµα του στοιχείου κάτω 
από τους σταγονοσυλλέκτες για ανύψωση και τελική 
τοποθέτηση (Σχέδιο 10). Ο γάντζος του γερανού πρέπει να 
απέχει µία ελάχιστη απόσταση “H” από  το  πάνω µέρος του 
τµήµατος, προς διευκόλυνση του ανυψωτικού µηχανήµατος. 
Βλέπε Πίνακα 1 για την ελάχιστη απόσταση “H”.  

Σχέδιο 10 - Μονάδες πλάτους 1,2 και 1,5 m 

Σχέδιο 13 - Ταιριάζοντας το τµήµα του καλύµµατος στο  
πάνω τµήµα. 

Τοποθέτηση αποσβεστήρων θορύβου στην 
εξαγωγή του αέρα  
Κάποιες µονάδες µπορεί να είναι εξοπλισµένες στην εξαγωγή 
του αέρα µε προαιρετικό κάλυµµα ή µε αποσβεστήρα 
θορύβου. Αυτό το τµήµα αποστέλλεται είτε σαν ξεχωριστό 
κοµµάτι είτε τοποθετηµένο στο πάνω µέρος του τµήµατος 
∆εξαµενής – ανεµιστήρα για µείωση του κόστους µεταφοράς. 
Το κάθε κάλυµµα έχει ειδικούς γάντζους (U-bolts) στις 
τέσσερις γωνίες για ανύψωση και τελική τοποθέτηση όπως 
φαίνεται στα Σχέδια 11 και 12). Ο γάντζος του γερανού πρέπει 
να απέχει µία ελάχιστη απόσταση “H” από  το  πάνω µέρος 
του τµήµατος, προς διευκόλυνση του ανυψωτικού 
µηχανήµατος. Βλέπε Πίνακα 1 για την ελάχιστη απόσταση “H”.  

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ ΚΑΙ 
ΒΙ∆ΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΒΡΕΘΟΥΝ ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ ΠΟΥ 
ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ 

Η ΓΩΝΙΑ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
ΤΩΝ 60Ο 

ΓΑΝΤΖΟΙ 
ΑΝΥΨΩΣΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

Η ΓΩΝΙΑ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
ΤΩΝ 60Ο 

ΓΑΝΤΖΟΙ 
ΑΝΥΨΩΣΗΣ 

ΓΑΝΤΖΟΙ 
ΑΝΥΨΩΣΗΣ 

ΓΑΝΤΖΟΙ 
ΑΝΥΨΩΣΗΣ 

Η ΓΩΝΙΑ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
ΤΩΝ 60Ο 

Η ΓΩΝΙΑ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
ΤΩΝ 60Ο 

ΕΙ∆ΙΚΗ 
ΤΑΙΝΙΑ 

ΤΜΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΒΙ∆ΕΣ 8 
mm ∆ΙΑΜ. x 16 mm 
ΜΗΚΟΣ 
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Σχέδιο 15 - Λεπτοµέρειες στη τοποθέτηση αποσβεστήρα 
στην εισαγωγή 

Σχέδιο 14 - Τοποθέτηση αποσβεστήρα θορύβου στην 
εισαγωγή 

Τοποθέτηση αποσβεστήρα θορύβου 
στην εισαγωγή του αέρα 
Κάποιες µονάδες µπορεί να είναι εξοπλισµένες στην 
εισαγωγή του αέρα µε προαιρετικό αποσβεστήρα 
θορύβου. Τα τµήµατα αυτά αποστέλλονται χωριστά και 
πρέπει να τοποθετηθούν χωριστά αφού το πάνω 
τµήµα έχει τοποθετηθεί στο κάτω τµήµα. 
 
Οι αποσβεστήρες εισαγωγής έχουν τέσσερα σηµεία 
ανύψωσης. Αυτά βρίσκονται στο πάνω µέρος της 
µονάδας στις τέσσερις γωνίες όπως φαίνεται στο 
Σχέδιο 14. Ο γάντζος του γερανού πρέπει να απέχει 
µία ελάχιστη απόσταση “H” από  το  πάνω µέρος του 
τµήµατος, προς διευκόλυνση του ανυψωτικού 
µηχανήµατος. Βλέπε Πίνακα 1 για την ελάχιστη 
απόσταση “H”.  
 
Η πλευρά της εισαγωγής του αέρα έχει ένα βραχίονα 
δεσίµατος σε όλο το µήκος της µονάδας κοντά στο 
πάνω µέρος. Ο κάθε αποσβεστήρας έχει µία φλάντζα 
ταίριαξης στη πίσω πλευρά κοντά στο πίσω µέρος. Ο 
αποσβεστήρας θα πρέπει να χαµηλώσει µε τέτοιο 
τρόπο έτσι ώστε η φλάντζα του να ασφαλίσει µε τον 
βραχίονα. Ο αποσβεστήρας θα πρέπει να ρυθµιστεί 
κατά µήκος του βραχίονα έτσι ώστε οι τρύπες 
ασφάλισης της φλάντζας του αποσβεστήρα να 
ταιριάξουν µε αυτές του βραχίονα. Μπορουν να 
χρησιµοποιηθούν και πείροι οδηγοί για την 
ευθυγράµµιση. Ειδικές βίδες (self-tapping screws) ή 
ανοξείδωτα παξιµάδια και βίδες µπορουν να 
χρησιµοποιηθούν για να ασφαλιστεί η φλάντζα του 
αποσβεστήρα µε το βραχίονα. Βλ. Σχέδιο 15. 



   7 

Εγκατάσταση κινητήρα  
(Πλάτος 1,2 m και 1,5 m) 
Ο κινητήρας σε αυτές τις µονάδες δένεται εξωτερικά. Συνήθως 
αποστέλλεται δεµένο, αλλά πιθανόν να χρειαστεί να δεθεί ή να 
ευθυγραµµιστεί στο εργοτάξιο. Οι ακόλουθες οδηγίες 
περιγράφουν την τοποθέτηση και την ευθυγράµµιση των 
εξωτερικών κινητήρων. 
 
1. Αναφερθείτε στο Σχέδιο 16 πριν εγκαταστήσετε τις βάσεις 

του κινητήρα. 
2. Βάλτε το γάντζο ανύψωσης στη τρύπα A που υπάρχει στη 

βάση του κινητήρα. 
3. Σηκώστε το σύνολο κινητήρας / βάση και ευθυγραµµίστε τις 

τρύπες B µε τη B1 και C µε τη C1. Βάλτε τις ειδικές βίδες 
(pivot bolts) διαµέτρου 13 mm µε τη ροδέλα D. 
Εγκαταστήστε µία ροδέλα, παξιµάδι και το ειδικό παξιµάδι 
E στην ειδική βίδα (pivot bolt). ΜΗ ΠΑΡΑΣΦΗΓΚΕΤΕ. 

4. Βάλτε τις βίδες (J-bolts) F στις Τρύπες G. Βάλτε ροδέλες 
και τις καβίλιες H. Τοποθετήστε παξιµάδια και ροδέλες J 
στις βίδες (J-bolts). Αυτές βρίσκονται πίσω από τη βάση 
του κινητήρα. 

5. Βάλτε τις βίδες (J-bolts) στις τρύπες K της βάσης του 
κινητήρα. Εγκαταστήστε τις ροδέλες και τα παξιµάδια L. 
Αφαιρέστε το γάντζο ανύψωσης από τη βάση και βάλτε τη 
βάση του κινητήρα στη µονάδα για την εγκατάσταση του 
ιµάντα. 

6. Βάλτε τους ιµάντες M γύρω από τις τροχαλίες του 
ανεµιστήρα και του κινητήρα όπως φαίνεται στο Σχέδιο 17. 
Τεντώστε τους ιµάντες ρυθµίζοντας τα παξιµάδια στις βίδες 
(J-bolts). Μη παρατεντώνετε τους ιµάντες. Όταν οι ιµάντες 
είναι σωστά ρυθµισµένοι, η απόκλιση, στο κέντρο του 
ιµάντα θα πρέπει να είναι περίπου 13 mm µε µία λογική 
πίεση του χεριού. 

7. Μετρήστε την απόσταση από τη βάση του κινητήρα εώς τη 
γωνία των βιδών (J-bolt) για να βεβαιωθείτε ότι και οι δύο 
πλευρές απέχουν την ίδια απόσταση από τη µονάδα. 

 Ετσι επιβεβαιώνετε ότι οι τροχαλίες είναι σωστά 
ευθυγραµµισµένες αφού είχαν πρώτα τοποθετηθεί στο 
εργοστάσιο. 

8.  Για τελικό έλεγχο, ακουµπήστε µία ίσια ράβδο πάνω στις 
τροχαλίες όπως φαίνεται στο Σχέδιο 18. Θα πρέπει να 
υπάρχουν τέσσερα σηµεία επαφής. Ρυθµίστε τη θέση του 
κινητήρα εάν είναι απαραίτητο. 

9. Για να εγκαταστήσετε τον προφυλαχτήρα του κινητήρα N, 
ευθυγραµµίστε τις τρύπες και σφίξτε µε ειδικές βίδες (self-
tapping screws) ή ανοξείδωτα παξιµάδια, βίδες και ροδέλες 
(για ανοξείδωτες µονάδες) P. Επιβεβαιώστε ότι ο 
προφυλαχτήρας δεν έρχεται σε επαφή µε τις τροχαλίες ή 
τους ιµάντες. 

Σχέδιο 17 - Εγκατάσταση προφυλακτήρα και ιµάντων  

Σχέδιο 18 - Ευθυγράµµιση τροχαλιών 

Σχέδιο 16 - Εγκατάσταση του κινητήρα 

ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΗΝ 
ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΤΟΥ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ (µόνο αν 
είναι απαραίτητο) 

ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 
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Τελική Συναρµολόγηση και Εκκίνηση 
 
Υλικά µεταφοράς  
Αφαιρέστε ότι στηρίγµατα, ανταλλακτικά  ή διάφορα υλικά 
έχουν τοποθετηθεί µέσα στη µονάδα για τη µεταφορά. 
Καθαρίστε ότι βρωµιά υπάρχει στη λεκάνη.  
 
Στρατσόνα (Bleed-off) 
Η γραµµή και η βάνα της στρατσόνας είναι εγκατεστηµένα 
στη µονάδα όταν αποστέλλεται µε την αντλία. Στις µονάδες 
οι οποίες αποστέλλονται χωρίς αντλία (πύργοι ψύξεως, 
εγκαταστάσεις µε αποµακρυσµένη δεξαµενή) βεβαιωθείτε ότι 
η γραµµή και η βάνα της στρατσόνας έχουν το κατάλληλο 
µέγεθος και είναι εγκατεστηµένες στην έξοδο της αντλίας και 
συνδεδεµένες σε κατάλληλη αποχέτευση. Σε κάθε άλλη 
περίπτωση , η βάνα της στρατσόνας πρέπει να είναι εντελώς 
ανοικτή. 
 
Φίλτρο 
Ελέγξτε τα φίλτρα στη δεξαµενή νερού ότι βρίσκονται στη 
σωστή θέση πάνω από την γραµµή εισόδου της αντλίας. 
 
Πλέγµατα 
Προστατευτικά πλέγµατα στην εισαγωγή του αέρα υπάρχουν 
στο µπροστινό µέρος του ανεµιστήρα σε όλα τα µοντέλα. 
Στο κάτω µέρος του ανεµιστήρα δεν υπάρχουν πλέγµατα 
αφού οι περισσότερες µονάδες είναι εγκατεστηµένες σε 
µεταλλικές βάσεις, είτε στο έδαφος είτε σε κάποια οροφή. 
Εάν η µονάδα είναι εγκατεστηµένη σε υπερυψωµένη θέση, 
προτείνεται η χρήση πλεγµάτων στο κάτω µέρος, και θα 
πρέπει να εγκατασταθούν από τον εργολάβο. 
 
Ρύθµιση πλωτήρα 
Ο πλωτήρας είναι προεγκατεστηµένος από το εργοστάσιο, 
παρ’ όλα αυτά, πρέπει να ρυθµιστεί µετά την τοποθέτηση 
της µονάδας. Ο πλωτήρας πρέπει να ρυθµιστεί έτσι ώστε το 
κέντρο της µπάλας να απέχει 25 mm από το κέντρο της 
υπερχείλισης όταν η βαλβίδα είναι τελείως κλειστή. Σηκώστε 
ή χαµηλώστε τον πλωτήρα χρησιµοποιώντας τις ειδικές 
βίδες (wing nuts) που βρίσκονται µόνο στην κάθετη ράβδο. 
Μην ρυθµίζετε την οριζόντια ράβδο. 
 
Περιστροφή Ανεµιστήρα 
Ξεκινήστε στιγµιαία τον ανεµιστήρα και ελέγξτε τη φορά 
περιστροφής. Επάνω στο κέλυφος του ανεµιστήρα 
υπάρχουν τα βέλη σωστής φοράς περιστροφής. 
 
Περιστροφή Αντλίας 
Ξεκινήστε στιγµιαία την αντλία και ελέγξτε τη φορά 
περιστροφής. Επάνω στο κέλυφος της αντλίας υπάρχουν τα 
βέλη σωστής φοράς περιστροφής. 
 
Σταγονοσυλλέκτες 
Στα µοντέλα πλάτους 1,5 m, οι σταγονοσυλλέκτες θα πρέπει 
να τοποθετηθούν έτσι ώστε ο εξερχόµενος αέρας να 
κατευθύνεται αντίθετα από τη πλευρά του κινητήρα. Στις 
µονάδες πλάτους 2,4 m και 3 m, οι σταγονοσυλλέκτες θα 
πρέπει να τοποθετηθούν έτσι ώστε ο εξερχόµενος αέρας να 
κατευθύνεται προς το κέντρο της µονάδας. Βλ. Σχέδια 19, 20 
και 21. 

Σχέδιο 19 - Λεπτοµέρειες σταγονοσυλλεκτώνl 

Συντήρηση 
Αφού έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και η µονάδα έχει 
µπει σε λειτουργία, είναι σηµαντικό να συντηρείται σωστά. Η 
συντήρηση δεν είναι δύσκολη ή χρονοβόρα αλλά πρέπει να 
γίνεται συστηµατικά για την εξασφάλιση αποτελεσµατικής 
λειτουργίας της µονάδας. Για σωστή συντήρηση µελετήστε τις 
οδηγίες συντήρησης που αποστέλλονται µαζί µε τη µονάδα.  

Σχέδιο 20 - Τοποθέτηση σταγονοσυλλεκτών στις 
µονάδες πλάτους 1,2 m και 1,5 m 

Σχέδιο 21 - Τοποθέτηση σταγονοσυλλεκτών στις µονάδες 
πλάτους 2,4 m και 3 m 
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Εργαλεία και εξαρτήµατα αποστέλλονται µαζί µε 
τη µονάδα για συναρµολόγηση στο εργοτάξιο. 

Σηµείωση: Οι Ψύκτες Κλειστού Κυκλώµατος πρέπει να 
χρησιµοποιούνται µόνο σε αεροστεγή πρεσσαρισµένα 
συστήµατα. Ο συνεχής αερισµός του νερού σε ένα ανοιχτό 
σύστηµα µπορεί να προκαλέσει εσωτερική διάβρωση στο 
στοιχείο του ψύκτη µε αποτέλεσµα την πρόωρη φθορά.  


